
ARTOISE
Grote licht golvende pan met sluiting

Kruisgewijze
of rechte

 321 mm  426 mm  4,3 kg  10  40-21 St Germer de Fly
Wardrecques

L �Plaatsing Lengte alles 
inbegrepen 

Breedte alles 
inbegrepen

Eenheids-
gewicht

Aantal 
m2

Productie-
plaatsSluiting

Dubbele

DTU

Bijkomende 
dakpannen

 Vorstafwerking

Fronton links voor shedvorst
Ref. 806 (5)

Shed vorst (3 per lm) 
Ref. 724 (4)

Poinçon dennenappel (4)

Ref. 984
Eindpan TP 20x30
Huguenot (3) 
Ref. 510.80

Dubbele welpan Artoise 
Ref. 220.90

Ventilatiepan Artoise 
(rooster = 30cm²)  
Ref.220.20 (1)

239 
globaal

1/2 gevelpan links (3,9 per lm) 
Ref. 220.71

Gevelpan rechts (3,9 per lm) 
Ref. 220.70

125
nuttig voor 

uitstek 145
globaal

450

330
werkende

120

200

215

35
werkende

 Gevelafwerking

Plaatsing met gevelpannen

Plaatsing met individuele kantplaten

Caractéristiques techniques

  Dwarsdoorsneden ter hoogte van de pannenlatten

Lopende meter panlatten per m2 bedekking :
Met een latafstand van 264 mm : = 3,78 lm
Gewicht per m2 : ≈�43 kg (10 pannen per m2)
Theoretische latafstand : ± 264 mm

Nuttige breedte : ≈ 389 mm
Hoeveelheid per pallet : 240 stuks
Plaatsing met rechte of kruisgewijze voegen

Technische kenmerken

 389 mm  200 mm 389 mm 190 mm 175 mm

1/2 pan

1/2 pan

 389 mm  400 mm
(  190 mm met 1/2 pan)

 389 mm 230 mm
(  430 mm met 1 pan)

1/2 pan

1/2 pan

(1)   Wordt geplaatst met ½ pan.
(2) Enkel beschikbaar in de kleuren leikleur en Bruin.
(3) Enkel beschikbaar in de kleur Zwart Blinkend.
(4) Niet beschikbaar in de kleur Zwart Blinkend.
(5)  Niet geproduceerd in de kleuren Argentique, Zwart 

Blinkend en Amarant.

  Gevelafwerking

Halfronde vorst met sluiting 
(2,5 per lm) 
Ref. 717

Halfronde beginvorst met 
sluiting 
Ref. 869

Noordboom met sluiting 
(2,5 per lm) 
Ref. 758

Eindnoordboom met sluiting  
Ref. 863

Broekstuk porte poinçon (4) 
3 ronde openingen Ref. 908 
4 ronde openingen Ref. 906

Poinçon scherpe punt (4) 
Ref. 983

Universele gevelplaat 
(3 per lm) 
Ref. 1050 (4)

Fronton voor halfronde vorst 
met sluiting 
Ref. 807

Fronton voor universele 
gevelplaat  

Ref. 1080 (4)

Universele eindgevelplaat links 
Ref. 1071 (4)

Universele eindgevelplaat 
rechts 
Ref. 1070 (4)

Fronton rechts voor shedvorst 
Ref. 805 (5)

Kokerpan (Ø100)  
Ref. 220.32 (1)

Lantaarn KM Phalempin 
(Ø 100, rooster = 30 cm²)
Ref.1003

1/2 pan Artoise 
Ref. 220.01

¼ pan Artoise 
Ref. 220.02

Kantplaat links (3,9 per ml) 
Ref. 220.42

Kantplaat rechts (3,9 per ml) 
Ref. 220.41 

222
globaal

170 
globaal

  Dakvlakafwerking

Ø 100 werkende

210
210

160 
nuttig 
voor 

uitstek

180

240

60
int.

200
werkende 45

werkende

310

325

335

350

95
werkende

430 430

400
werkende

Ø 280 werkende

160 werkende int.

60 
werkende 

int.
220 werkende int.

80 
werkende

int.

425

  Gevelafwerking

180

155

  Vorstafwerking

 Andere Hulpstukken

Doorsnede pannenlat 25x27 27x40 40x40

Type haak Mono14 Mono14 Mono17

  Zonne-Energie

Glazen pan 
Ref. VER 220

Universeel gegalvaniseerd 
dakraam voor licht golvende 
pannen en vlakke pannen 
(dubbel glas) 
Ref. CHFAGTPPP (2)

Haak «GM» 
Ref. CRP 02

Bevestiging in de verbinding 
Ref. MONO 14 -17

432
werkende

met scherm

  Beschermd       0,30          0,30           0,45

  Normaal       0,35          0,45           0,50

  Blootgesteld        0,50          0,60           0,70

  Gebieden      Zone 1 < 200m          Zone 3 > 500m

 Geografische toepassingszones
Zone 2

tussen 200 en 500m

zonder scherm 

  Beschermd       0,35          0,35           0,50

  Normaal       0,40          0,50           0,60

  Blootgesteld        0,60          0,70           0,80

  Gebieden Zone 1 < 200m          Zone 3 > 500m

 Geografische toepassingszones
Zone 2

tussen 200 en 500m

Tabel van minimale dakhelling
(uitgedrukt in m/m uittreksel
DTU 40-21)

Fotovoltaische Pan
Neem contact op met onze Hotline voor een specifieke uitwerking.

De bedekking wordt uitgevoerd in kleidakpannen van het type Artoise of gelijkaardig en beschikt over de volgende kenmerken :
➤  Groot en licht golvend, formaat : 10/m².
➤  Het profiel van deze «dubbele pan» is even groot als het profiel van twee kleine traditionele cornetpannen.
➤  In de kleuren Leikleur,  Argentique, Rustiek, Rood, Amarant, Zwart Blinkend.
➤  De gebruikte pannen stemmen overeen met de norm NF-EN 1304.

De pannen worden geplaatst in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant en DTU 40.21
VOORSCHRIFTEN

Linkerkant

Linkerkant

Rechterkant

Rechterkant

Aangestreken nok 264 m
m

 264 m
m

 264 m
m

 30 m
m

 264 m
m

 230 m
m

 65 m
m

 40 m
m 

  Maten

Dit document is niet bindend. De karakteristieken en verpakkingen van het gamma dakpannen en hulpstukken in deze documentatie kunnen worden veranderd op elk moment  en zonder voorafgaandelijke verwittiging. 
De gegevens zijn ter titel van idicatie en onderhevig aan verandering. 
De afgedrukte kleuren zijn niet bindend, voor de exacte kleur te kennen dient u een dakpan (staal) op  te vragen. De gebruikers moeten zich informeren betreffende de karakteristieken in geval van bestelling of keuze.  Op de website van  
Imerys toiture www.imerys-toiture.com  beschikt men steeds  over de  recentste produktfiches. 


