BARI
Formziegel / Hulpstukken / Tuiles de forme

Decklange ca. / Deklengte ca. / Longueur couverture app. /mm

Mittl. Deckbreite ca. / Gemiddelde dekbreedte ca. / Largeur couverture moy. app. / mm
Gesamtlange ca. / Totale lengte ca. / Longueur totale app. / mm

Gesamtbreite ca. / Totale breedte ca. / Largeur totale app. / mm

Stiickbedarf / v ca. / Aantal stuks / m ca. / Nombre de tuile / m? app.
Regeldachneigung* / Aanbevolen minimale dakhelling* / Pente de toit*
Gewicht / Stiick ca. / Gewicht/stuk ca. / Poids unitaire,env. / kg

Gewicht / m ca. / Gewicht/ m? ca. /Poids /m? app. /kg

Stiick / Palette / Aantal stuks per pallet / Nombre de tuiles par palette

Gewicht / Europalette / Gewicht/Europallet / Poids europalette / kg

* Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden ZusatzmaBnahmen méglich

* Lagere dakhelling is bij goede voorzorgsmaatregelen mogelijk

330 - 360
225

444

286
12,3-135
22°

3,70
45,5-50,0
48 x5 = 240

913

* Pente moindre possible avec les mesures appropriées d‘aménagement d‘une sous-toiture.

GOZ links

- Gewicht: ca. 5,6 kg
- Decklange: ca. 330- 360 mm

- Deckbreite: ca. 316 mm 444mm

Gevelpan links

- Gewicht: ca. 5,6 kg

- Deklengte: ca. 330- 360 mm
- Dekbreedte: ca. 316 mm

Rive gauche
- Poids: env. 5,6 kg
- Longeur de couverture:
env. 330- 360 mm
- Largeur de couverture: env.316 mm

on tennen

gel

- Gewicht Ziegel: ca. 2,9kg
- Gummikappe: ca. 0,1kg
- Gesamtgewicht: ca. 3,0 kg

Keramische antennepan

- Gewicht dakpan: ca. 2,9 kg

- Gewicht rubberkap: ca. 0,1 kg
- Totaal gewicht: ca. 3,0 kg

Passage d’antenne

en terre cuite

- Poids tuile: env. 2,9 kg

- Calotte en caoutchouc: env. 0,1kg
- Total: env. 3,0 kg

"y

316 mm

ARI Flachdachziegel

Flachdach pan

Tuile pour toit a faible pente

"

444 mm

e
286 mm

- Gewicht: ca. 5,0 kg
- Decklange: ca. 330-360 mm
- Deckbreite ca. 225 mm

Gevelpan rechts

- Gewicht: ca. 5,0 kg

- Deklengte: ca. 330-360 mm
- Dekbreedte: ca. 225 mm

Rive droite

T eemm T
- Poids: env. 5,0 kg 286 mm

- Longeur de couverture:
env. 330-360 mm

- Largeur de couverture:
env.225 mm

unstrohr
mit flexiblem Anschlussst

Durch Drehung des Rohres

der Dachneigung anpassbar

- Optimale Ausrichtung von 20° bis 40°
Gewicht: ca. 4,0 kg

Dunstrohr-Innen @: ca. 100mm,
125/150 auf Anfrage

Keramische dakdoorvoer

met flexibele slang

Door draaiing van de pijp op

dakhelling aan te passen

Optimale dakhelling van 20° tot 40°

Gewicht: ca. 4,0 kg

- Diameter inwendig: ca. 100 mm
125/150 op aanvraag

Tuile a douille avec attache flexible

- S’adapte a la pente en tournant le mitron

- Optimalisation entre 20° et 40°

- Poids: env. 4,0 kg

- Diamétre intérieur: env. 100 mm
125/150 sur demande

e
244 mm

2/3 Ziegel

- Gewicht: ca. 3,2 kg
- Mittlere Deckbreite:
ca. 150mm

1/2 pan

- Gewicht: ca. 3,2 kg

- Gemiddelde dek-
breedte: ca. 150 mm

1/2 Tuile

- Poids: env. 3,2 kg

- Largeur de couverture
moyenne:
env. 150 mm

[‘E] egel

- Gewicht: ca. 4,7 kg
- fur Rohrquerschnitte DN 30/50/70 mm

keramische solar dakdoorvoer
- Gewicht: ca. 4,7 kg
- diameter DN 30/50/70 mm

Tuile solaire de passage
- Poids: env. 4,7 kg
- diamétres DN 30/50/70 mm

e
286 mm

Gratanfénger (Kleeblatt)

Gewicht: ca. 4,0 kg

Hoekkeper beginvorst (klaverblad)
Gewicht: ca. 4,0kg

Début d'arrétier (feuille de tréfle)
Poids: env. 4,0 kg

444 mm

R T —
208 mm

Tt
2aamm

e
270 mm

Entlufter

- Entliftungs-Querschnitt
ca. 33cm?

- Gewicht: ca. 3,8 kg

- mit Tonzahnen
gegen Vogeleinflug

Ventilatiepan

- Doorsnede
ventilatieopening
ca. 33cm’
Gewicht: ca. 3,8 kg

Chatiére
- Ouverture de
la ventilation:
env. 33cm?
- Poids: env. 3,8 kg

Doppelkremper

- Gewicht: ca. 4,8 kg
- Decklange: ca. 330-360 mm
- Deckbreite: ca. 316 mm

Dubbele welpan

- Gewicht: ca. 4,8 kg

- Deklengte: ca. 330-360 mm
- Dekbreedte: ca.316 mm

Tuile & double
bourrelet
- Poids: env. 4,8 kg
- Longeur de couverture:
env. 330-360 mm
- Largeur de couverture: env.316 mm

316 mm

\Walmkappe (Kleeblatt), universa

- Fur 10° - 60°
- Gewicht: ca. 4,8 kg

Broekstuk (Klaverblad), universeel
- Voor 10° - 60°
- Gewicht: ca. 4,8 kg

Jonction faitiére
(Feuille de tréfle),
universelle

- Pour 10° - 60°

- Poids: env. 4,8 kg

R‘ben

TONDACHZIEGEL

242 mm

R
286 mm

it
444 mm




BARI
Formziegel / Hulpstukken / Tuiles de forme

Zierfirstplatten (Kleeblatt)

- fir Anfang und Ende i
- Gewicht: ca. 1kg Anfang / begin / début
Siervorstplaat
(klaverblad)

- Begin en eind

- Gewicht: ca. 1kg

220 mm

T
255 mm

Fronton début/fin Ende / eind / fin

feuille de trefle ///:‘\\

- Début et fin 7 %

- Poids: env. Tkg \( ﬁé\

210 mm

First (konisch)

- Gewicht: ca. 4,0 kg

- Decklange: ca. 36,0 - 37,5cm

- Nutzbare Deckbreite: ca. 20,5cm

- Nur in rot-engobiert, anthrazit und
schwarz-matt lieferbar

Schubvorst (konisch)

- Gewicht: ca. 4,0kg

- Deklaengte: ca. 36,0 - 37,5cm
- Dekbreedte: ca. 20,5cm

- alleen in rood-eng.,

antraciet en zwart leverbaar 212 mm

. - 255 mm 425 mm
Faitiére (conique)

- Poids: env. 4,0kg

- Longueur de couverture: env. 36,0 - 37,5cm

- Largeur de couverture: env. 20,5cm

- Livrable seulement en rouge-eng., anthracite et noir

Gratanfanger (konisch)

- Gewicht: ca. 4,0 kg
- Nur in rot-engobiert, anthrazit und
schwarz-matt lieferbar

Hoekkeper beginvorst (konisch)
- Gewicht: ca. 4,0kg
- Alleen in rood-eng.,

antraciet en zwart leverbaar

310 mm

Début d’arrétier (conique)
- Poids: env. 4,0kg

- Livrable seulement } b
215 mm 420 mm
en rouge-eng.,
anthracite et noir

Firstklammer fiir konischen First

Vorsthaken voor schubvorst konisch

Crochet d'attache pour faitiére conique

First (Kleeblatt)

- ca. 3 Stick/m

- Gewicht: ca. 2,6 kg/Stuck

- Deckbreite: ca. 200 mm 405mm

Klaverblad vorst '/ -
- ca. 3st/m 7

- Gewicht: ca. 2,6 kg/st ltzoo mmi

- Dekbreedte: ca. 200 mm 230mm

Faitiere feuille de tréfle

- env. 3 pieces/m

- Poids: env. 2,6 kg/piece

- Largeur de couverture:
env. 200 mm

\Walmkappe (konisch) universal

- Fur 10° - 60°

- Gewicht: ca. 4,8 kg

- Nur in rot-engobiert, anthrazit und
schwarz-matt lieferbar

Broekstuk (konisch), universeel
- voor 10° - 60°
- Gewicht: ca. 4,8 kg
- Alleen in rood-eng.,
antraciet en zwart leverbaar

Jonction faitiére (conique), universelle

- Pour 10° - 60°

- Poids: env. 4,8 kg

- Livrable seulement en rouge-eng., 260 mm
anthracite et noir

Zierfirstplatte (konis

- Gewicht: ca. 1,1 kg
Fur Anfang/Ende -
Nur in rot-engobiert,
anthrazit und
schwarz-matt lieferbar

Anfang/ Begin/ Début

197 mm

Siervorstplaat 268 mm
(konisch)
- Gewicht: ca. 1,1kg
- Begin/Eind
- Alleen in rood-eng.,
antraciet en
zwart leverbaar

Ende/Eind/Fin

|
|
218 mm

Fronton
(conique) +
- Poids: env. 1,1kg 268 mm
Début/Fin

Livrable seulement en

rouge-eng.,

anthracite et noir

Pultdachziegel 70° bzw. 9

- ca. 5 Stuck/m

- Gewicht: ca. 3,7 kg

- Decklange: ca. 230 mm
- Winkel: 70° oder 90°

Chaperonpan 70° of 90°
- ca 5stm

- Gewicht: ca. 3,7 kg

- Deklengte: ca. 230mm
- Hoek: 70° of 90°

Tuile shed 70° ou 90°

- env. 5 pieces/m

- Poids: env. 3,7 kg

- Longueur de couverture: env. 230mm
- Angle: 70° ou 90°

lortgangziegel, links

- Gewicht: ca. 4,8 kg
- Decklénge: ca. 230 mm
- Winkel: 70° oder 90°
316 mm
Chaperon gevelpan links 70° of 90°
- Gewicht: ca. 4,8 kg
- Deklengte: ca 230mm
- Hoek: 70° of 90°

Tuile shed de

rive gauche

70° ou 90°

- Poids: env. 4,8 kg

- Longueur de couverture: env. 230mm
- Angle: 70° ou 90°

- Gewicht: ca. 4,2 kg
- Decklange: ca. 230mm
- Winkel: 70° oder 90°

T memm T
Chaperon gevelpan rechts 70° of 90°
- Gewicht: ca. 4,2 kg
- Deklengte: ca. 230mm
- Hoek: 70° of 90°

Tuile shed de

rive droite 70° ou 90°

- Poids: env. 4,2 kg

- Longueur de couverture: env. 230mm
- Angle: 70° ou 90°¢

R T a—
286 mm

BARI
Zubehor / Toebehoren / Les accessoires

Sicherheits-Trittpfanne

- Metallguss, kunststoffversiegelt, mit
farblich angepasster Kunststoffpfanne
- Din-gerecht

Veiligheid- en trappan

- kunststof verzegeld metaal met
kunststof pan in kleur

- Din-getest

Tuile marche pied

- tuile en plastique avec marche-pied

métal de couleur adaptée
- suivant DIN

PVC ennendurchlass

- Gewicht: ca. 1,2 kg

PVC antennepan
- Gewicht: ca. 1,2 kg

Passage d’antenne en PVC
- Poids: env. 1,2 kg



BARI
/ Toebehoren /

PVC-Dunstrohr Weiteres Zubehér/ Toebehoren / A

- Gewicht: ca. 1,9 kg
- Innendurchmesser: 100 mm
- mit flexiblem Schlauch und Reduzierstiick

Pultdach-Doppelkremper (70° bzw. 90°)
Chaperon met dubbele wel (70° en 90%)

Tuile shed double bourrelet (70° ou 90°)
PVC dakdoorvoer

- gewicht: ca. 1,9 kg
- diameter inwendig: ca. 100 mm
- met flexibele slang

Acryl-Lichtpfanne / Acryl-lichtpan / Tuile transparente en acryl

Traufenkamm / Vogelschroot / Peigne anti-oiseaux

Tuile a douille en PVC

- poids: env. 1,9 kg

- diametre intérieur: 100 mm

- avec tuyau flexible et manchon

Vogelschutzgitter (5m) / Vogelgaas (5m) / Grille anti-oiseaux (5m)
Sicherheits-Leiterhaken / Ladderhaken / Crochet d'échelle
Sturmklammern (Zi/Al) 3x5/4x6 cm / Panhaken (Zi/Al) / Crochet de tuile(Zi/Al)
Alu-Firstklammern / Alu-vorsthaken / Crochet de faitiere alu

First-/Gratlattenhalter / Ruiterdrager / Support de faitage

Grat- und Firstrolle (5 m) / Ventilerende vorst- en hoekkeperrol (5 m)

- komplett mit farblich angepasstem Sous-faitiere (5 m)

Rost und Kunststoffpfannen inkl.

Befestigungsmaterial Grat- und Firstrolle kupfer (5 m)/ Ventilerende vorst- en hoekkeperrol koper (5 m)
- Lange: ca. 800 mm oder ca. 400mm Sous-faitiere cuivre (5 m)
- DIN-gerecht

PVC-Solar-Tragerpfanne fir die Aufdachmontage

Loopprooster PVC solar montagepan voor montage op dak
- kompleet, met in kleur aangepast Tuile en PVC de support pour systéme solaire

rooster en kunststoff pannen inclusief
bevestigingsmateriaal
- lengte: ca. 800 mm en ca. 400 mm

Schneefangpfanne (PVC) mit Gitterstiitze
Pan met bevestiging voor sneeuwschutting (in PVC)
Tuile de support en PVC pour barriére anti-neige

- DIN-getest
Schneefanggitter (300x 20 cm)
Marche-pied Sneeuwschutting (300 x 20 cm)
- complet, avec tuile en plastique Barriére anti-neige (300x 20 cm)
et grille couleur adaptée
matériel de fixation inclus Verbinder fiir Schneefanggitter (2 Stiick pro Paket)

Verbindingsstuk voor sneeuwschutting (2 st.)

- longueur: env. 800 mm ou env. 400 mm Jonction pour 2 barriéres anti-neige (2 par paquet)

suivant DIN

Universal-PVC-Abgaskalotte, DN 100, fiir Dachneigung bis 40°
Universeel PVC rookgasdoorvoer 100 mm, dakhelling 40°
Calotte en PVC universelle DN 100, pour pente jusqu’ a 40°

Uni I-PVC-A te, DN 125, fiir Dachnei bis 40°
Universeel PVC rookgasdoorvoer 125 mm, dakhelling 40°
Calotte en PVC universelle DN 125, pour pente jusqu’ a 40°

Dachdeckerfarbe

Engobe
Peinture couleur de tuile

16 N



ZusatzmaBnahmen bei
Unterschreitung der
Regeldachneigung
(RDN) nach Fachregeln

Bei erhdhten Anforderungen an die
Dachdeckung sind ZusatzmaB-
nahmen bei Planung und Aus-
fuhrung vorzunehmen. Als
ZusatzmaBnahmen gelten:

Fur die Ausfuhrung der genannten
ZusatzmaBnahmen ist das ,Merk-
blatt fur Unterdacher, Unterdeck-

ungen und Unterspannungen” zu

beachten.Dachdeckungen sind

- Unterdach auch mit ZusatzmaBnahmen nicht
— Unterdeckung mehr auszufuhren, wenn die Dach-
- Unterspannung neigung weniger als 13° im Ver-

Erhohte Anforderungen kénnen band oder 18° in Reihe betragt.

auftreten bei: MaBgebend ist dabei die Sparren-

— konstruktiven Besonderheiten neigung.

— besonderer Lage und Hohe des
Gebéudes

— Nutzung des Dachgeschosses
insbesondere zu Wohnzwecken

— besonderen klimatischen
Verhaltnissen

— besonderen értlichen
Bestimmungen.

Zuordnung der
ZusatzmaBnahmen"

Aan vullendemaatregeln bij
dakhellingen kleiner dan
de standaarddakhellingen
(SDH)

Bij verhoogde eisen aan de dak-
bedekking moeten extra maatregelen
worden getroffen bij planning en
uitvoering. Als extra maatregelen gelden
— dakbeschot
onderdak
— folie
Verhoogde eisen kunnen vereist tijn bij
— constructieve bijzonderheden
— speciale ligging en hoogte van
het gebouw
— gebruik van de zolderverdieping,
met name voor woondoeleinden
— speciale klimatologische om-
standigheden
— speciale lokale bepalingen

Dakbedekkingen zijn ook met extra
maatregelen niet meer uitvoerbaar
als de dakhelling minder dan 13°in
verband of 18° in rijen bedraagt.

Toekenning van extra
maatregelen

Mesures supplémentaires si
la pente du toit est inférieure
a la pente normale

(PNT)

Si la toiture doit répondre a des exigences

accrues, il est nécessaire de prendre des

mesures supplémentaires lors de la planifi-

cation et de la mise en oeuvre. Les mesures

supplémentaires peuvent étre les suivantes:
sous-toiture

—sous-plafond

—film sous-toiture.

Les exigences accrues peuvent s'avérer

nécessaires dans les cas suivants

— particularités au niveau construction

—emplacement et hauteur du batiment

— utilisation des combles, notamment
comme habitation

— conditions climatiques particulieres

— prescriptions locales spécifiques

La réalisation d'un toit n'est pas

possible, méme avec des mesures

supplémentaires, si la pente du toit

est inférieure & 13° en joints croisés

ou 18° enrangées.

Classification des mesures
supplémentaires

Erhéhte Anforderungen durch Nutzung des Dachgeschosses, i derhei

Bijkomende eisen vanwege de gebruik van de zolderverdieping, constructieve bijzonderheden, klimatologische omstandingheden.
Exigences particuliéres par l'utilisation des combles, les particularités de la construction ou les conditions climatiques.

weitere erhéhte Anforderung?
Dakhelling |Geen bijkomende eis
Pente du toit |Pas d’exigence accrue particuliére

Eén bijkomende eis
Une exigence particuliére

Eine weitere erhohte Anforderung”

Zwei weitere erhohte Anforderungen?
Twee bijkomende eisen
Deux exigences particuliéres

Drei weitere erhShte Anforderungen?
Drie bijkomende eisen
Trois exigences particuliéres

=RDN KI.6/KI.6/ Cat. 6 KI6/KI.6/Cat. 6
= SDH 3.3 Unterspannbahn (USB-A), 3.3 Unterspannbahn (USB-A),
R po P
=T 3.30n
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3
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3.2 Film sous-toiture
UpP
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KI.3/KI.3/Cat.3
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3.1 Naht- und perforatwonsgesscherle Un(er:pannung
(UDB-A; UDB-B; USB-A),

21 Naht- und perforaﬂonsgeswcherte Unterdeckung
11 k

KIL.3/KL.3/Cat.3
2.1 Naht- und perforationsgesicherte Unterdeckung

3 1 Naht- und perforationsgesicherte Unterspannung
(UDB-A; UDB-B; USB-A),

uop

3.1 Tegen naden en perforatie beschermde onderfolie
UDB-A; UDB-B; USB-A),
upp

= (RDN-8) |KI.3/KI.3/Cat.3 KL3/KI.3/Cat.3

n naden en f
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Sous-toiture avec firr

11 Sou la perforatio

UDB-B; USB-A), UDP* (UDB-A; UDB-8; USB- A) uppe
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3.1 Naht- und perfovauonsgeswchene Unterspannung 3.1 Naht- und peﬁovanonsgeswchene Unlerspannung :
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KL3/KI.3/Cat.3

2 (SDH-8°) 2 1 Naht- und perforauonsgeswchene Unterdeckung | 2.1 Naht- und perforationsgesicherte Umerde(kung 2 1 Naht- und perforauonsgeswchene Unterdeckung
2 el rfc k

Z 1 C

3.1 Naht- und perfnralwonsgesschene Unterspannung
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1.1 Sous-

KL1/KL 1/ Cat.1

1.1 Wasserdichtes Unterdach
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MDH 18° in Rethe / 18° in rijen / 18° enrangées.
PMT

MDN 13° im Verband / 13 in verband / 13° en joints croisés | 13° im Verband / 13° in verband / 13° en joints croisés
18° in Reihe / 18° in rijen / 18° enrangées.

18° in Reihe / 18° in rijen / 18° enrangées.

13° im Verband / 13 in verband / 13° en joints croisés | 13° im Verband / 13° in verband / 13° en joints croisés

18° in Reihe / 18° in rjen / 18° enrangées.

RDN/SDH/PNT: Regeldachneigung / 5tz ddakhe
MDN/MDH/PMT: Mindestdachneigung / IVinimale dakt

Quelle: Fachregel fur Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen

ng / Pente normale du toi
ling / Pente minimale du toit

Verhltnisse mehrere erhahte Anforderungen ergeben

"Diein dr Tabele genanen Zussaanahmen sin Mindestmatnafen e Brucsiciqung e Tabee 1 es etk 0

Unterdacher, L " 2 Erhohte

bilden Kategorien gemaB Abschnitt 1.1.3. Wetere erndhte

Anforderungen kénnen sich aus der Gewichtung mnema\b einer Kategorie gemaf Abschnitt 1.1.3 ergeben. Zum Beispiel kénnen klimatische
* Nur zuléssig, wenn ein Nachweis hinsichtlich der Funktionssicherheit der verwen-

deten Produkte einschl. des Zubehtrs (Dichtbénder, Klebebander, Dichtungsmassen , vorkonfektionierte Nahtsicherung u.a.) im Rahmen
einer Schlagregenpriifung herstellerseitig erfolgt ist. Andernfals die néchst hthere Klasse wahlen. “ Unterdeckplanen (UDP) sind gemaB der
Klassifizierung im , Merkblatt fiir Unterdacher, Unterdeckungen, Unterspannungen” zuzuordnen.

BERGAMO
Formziegel / Hulpstukken / Tuiles de forme

Decklange ca. / Deklengte ca. / Longueur couverture app. / mm 333-361

Mittlere Deckbreite ca. / Gemiddelde dekbreedte ca. / Largeur couverture moyenne app. /mm 237

Gesamtlange ca. / Totale lengte ca. / Longueur totale app. / mm 436
Gesamtbreite ca. / Totale breedte ca. / Largeur totale app. / mm 285
Stiickbedarf / m? ca. / Aantal stuks / m? ca. / Nombre de tulle / m? app. 11,8-12,8
Regeldachneigung™ / Aanbevolen minimale dakhelling* / Pente de toit minim.* 25°
Gewicht / Stiick ca. / Gewicht/stuk ca. / Poids unitaire env. / kg 395
Gewicht / m? ca. / Gewicht/ m¢ ca. / Poids / m app. / kg 46,6-50,6
Stiick / Palette / Aantal stuks per pallet / Nombre de tuiles par palette 48%5 = 240
Gewicht / Europalette / Gewicht/Europallet / Poids europalette / kg 975

* Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden ZusatzmaBnahmen méglich
Bei Verlegung in Reihe: +5°

* Lagere dakhelling is bij goede voorzorgsmaatregelen mogelijk
Geplaatst in rijen: +5°

* Pente moindre possibleavec les mesures appropriées d’aménagement d'une sous-toiture.
Si posée en rangées: +5°

GOZ links

- Gewicht: ca. 4,3 kg
- Decklange: ca. 333 - 361 mm

L e —
- Deckbreite: ca. 247 mm 436 mm
Gevelpan links
- Gewicht: ca. 4,3 kg
- Deklengte: ca. 333 - 361 mm
- Dekbreedte: ca. 247 mm
Rive gauche 247 mm

- Poids: env. 4,3kg

- Longeur de couverture:
env. 333 - 361 mm

- Largeur de couverture
env. 247 mm

oppelkremper

- Gewicht: ca. 3,04kg
- Decklange: ca. 333 - 361 mm e

- Deckbreite: ca. 247 mm

Dubbele welpan

- Gewicht: ca. 3,04kg

- Deklengte: 247 mm
ca. 333 - 361 mm

- Dekbreedte: ca. 247 mm

Tuile a double

bourrelet

- Poids: env. 3,04kg

- Longeur de couverture:
env. 333 - 361 mm

- Largeur de couverture
env. 247 mm

GAMO Glattziegel

Vlakke dakpan

Tuile plate

- Gewicht: ca. 5,0 kg
- Decklange: ca. 333 - 361 mm
- Deckbreite: ca. 230 mm

Gevelpan rechts
- Gewicht: ca. 5,0 kg
- Deklengte:
ca. 333-361 mm
- Dekbreedte: ca. 230 mm

Rive droite

- Poids: env. 5,0 kg

- Longeur de couverture:
env. 333 -361 mm

- Largeur de couverture
env. 230 mm

1/2 Ziegel

- Gewicht: ca. 2,4kg
- Mittl. Deckbreite: ca. 122mm

1/2 pan

- gewicht: ca. 2,4kg

- gemiddelde dekbreedte:
ca. 122mm

1/2 Tuile

- poids: env. 2,4kg

- Largeur de couverture moyenne:
env. 122mm

436 mm

285mm

436 mm

285 mm

436 mm

170 mm
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Dunstrohr
mit flexiblem Anschlusss

- Gewicht gesamt: ca. 6,7kg
- Dunstrohr-Innen @: ca. 100mm

Keramische dakdoorvoer
met flexibele slang
- totaal gewicht: ca. 6,7 kg

- diameter inwendig: ca. 100 mm

Tuile a douille avec attache
flexible

- poids total: env. 6,7 kg

- diametre intérieur: env. 100mm

N

- ca. 3,1 Stick/m
- Gewicht: ca. 4,4 kg/Stuck

Klaverblad vorst

- ca. 3,1st/m

- gewicht: ca. 4,4 kg/st
Faitiére feuille de tréfle

- env. 3,1 pieces/m
- poids: env. 4,4 kg/piece

280 mm

Gratanfanger

- Gewicht: ca. 1,6 kg

Hoekkeper beginvorst
- gewicht: ca. 1,6 kg

Début d'arrétier
- poids: env. 1,6 kg

14 0

380mm

165 mm

200 mm

Entlifter

- Gewicht: ca. 4,1kg

Ventilatiepan
- gewicht: ca. 4,1kg

Chatiére
- poids: env. 4,1kg

285mm 436 mm

Zierfirstplatten

- far Anfang/Ende
- Gewicht: ca. 0,95/1,64 kg

Siervostplaat
- begin/eind
- gewicht: ca. 0,95/1,64 kg

185 mm

Fronton début/fin
- début/fin
- poids: env. 0,95/1,64 kg

200 mm

Walmkap

- Gewicht: ca. 4,6 kg

Broekstuk
- gewicht: ca. 4,6 kg

Jonction faitiére
- poids: env. 4,6 kg

T

olar-Du

gangsziegel

- Gewicht: ca. 4,2 kg
- far Rohrquerschnitte DN 30/50 mm

Keramische solar dakdoorvoer
- gewicht: ca. 4,2 kg
- diameter DN 30/50 mm

Tuile solaire de passage
- poids: env. 4,2 kg
- diameétre DN 30/50 mm

Anfang / begin / début

250 mm

Ende / eind / fin

260 mm

270 mm

285 mm 436 mm

BERGAMO
Zubehor / Toebehoren / Les accessoires

PVC-Dunstrohr

- Gewicht: ca. 1,1 kg
- Innendurchmesser: 100 mm
- mit flexiblem Schlauch und Reduzierstiick

PVC dakdoorvoer

- gewicht: ca. 1,1 kg

- diameter inwendig: ca. 100 mm
- met flexibele slang

Tuile a douille en PVC

- poids: env. 1,1 kg

- diametre intérieur: 100 mm

- avec tuyau flexible et manchon

cherheits-Trittpfanne

- Metallguss, kunststoffversiegelt, mit
farblich angepasster Kunststoffpfanne
- Din-gerecht

Veiligheid- en trappan

- kunststof verzegeld metaal met
kunststof pan in kleur

- Din-getest

Tuile marche pied

- tuile en plastique avec marche-pied
métal de couleur adaptée

- suivant DIN

- komplett mit farblich angepasstem Marche pied
Rost und Kunststoffpfannen inkl. - complet, avec tuile en plastique
Befestigungsmaterial et grille couleur adaptée

- Lange: ca. 800 mm oder ca. 400mm - matériel de fixation inclus

- DIN-gerecht - longueur: env. 800 mm

ov env. ca. 400mm
Loopprooster - suivant DIN
- kompleet, met in kleur aangepast
rooster en kunststoff pannen
- inclusief bevestigingsmateriaal
- lengte: ca. 800 mm en ca. 400mm
- DIN-getest

Rc/b en

TONDACHZIEGEL

PVC-Antennendurchlass

- Gewicht: ca. 1,3 kg

PVC antennepan
- gewicht: ca. 1,3 kg

Passage d'antenne en PVC
- poids: env. 1,3 kg

Weiteres Zubehér / To ren / Autres accessoires

Kunststoff-Dachfenster / Kunststof dakraam / Lucarne en PVC

Ton-Antennenziegel / Keramische antennepan / Passage d'antenne
en terre cuite

Traufenkamm / Vogelschroot / Peigne anti-oiseaux
Vogelschutzgitter (5m) / Vogelgaas (5m) / Grille anti-oiseaux (5 m)
Sicherheits-Leiterhaken / Ladderhaken / Crochet d'échelle
Sturmklammern (Zi/Al) 3x5 / 4x6 cm / Panhaken (Zi/Al) /

Crochet de tuile (Zi/Al)

Alu-Firstklammern / Alu-vorsthaken / Crochet de faitiere alu
First-/Gratlattenhalter / Ruiterdrager / Support de faitage

PVC-SOLAR-Tragerpfanne fiir die Aufdachmontage
PVC solar montagepan voor montage op dak / Tuile en PVC de support pour
systéme solaire

Sc (PVC) mit Git
Pan met bevestiging voor sneeuwschutting (in PVC) / Tuile de support en PVC
pour barriére anti-neige

Schneefanggitter (300 x 20 cm)

Sneeuwschutting (300 x 20 cm) / Barriére anti-neige (300x 20 cm)
Verbinder fiir Schneefanggitter (2 Stiick pro Paket)

Verbindingsstuk voor sneeuwschutting (2 st.) / Jonction pour 2 barrieres
anti-neige (2 par paquet)

Universal-PVC-Abgaskalotte, DN 100

Universeel PVC roo kgasdoorvoer 100 mm

Calotte en PVC universelle DN 100

Universal-PVC-Abgaskalotte, DN 125

Universeel PVC roo kgasdoorvoer 125 mm

Calotte en PVC universelle DN 125

Dachdeckerfarbe / Engobe / Peinture couleur de tuile

Pultdachziegel 70° oder 90° (auf Anfrage)

chaperon pan (haakvorst) 70° of 90° (op aanvraag)

Tuile shed 70° ou 90° (sur demande)

Pultdach - GOZ rechts und links 70° oder 90° (auf Anfrage)
Chaperon gevelpan recht en links 70° of 90° (op aanvraag)
Tuiles de rive gauche et droite 70° ou 90° (sur demande)
Pultdachdoppelkremper 70° oder 90° (auf Anfrage)
Chaperon met dubbele wel 70° of 90° (op aanvraag)

Tuiles shed double bourrelet 70° ou 90° (sur demande)

15 B
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BORNHOLM

TOBAGO, GLASUR / TOBAGO, GLANS ENGOBE
TOBAGO, ENGOBE BRILLANT

Rgben

TONDACHZIEGEL

BORNHOLM
Formziegel / Hulpstukken / Tuiles de forme

Decklange ca. / deklengte ca. / Longueur couverture. app. / mm 363 - 369
Mittl. Deckbreite ca. / Gemiddelde dekbreedte ca. / Largeur couverture moy. app. / mm 222
Gesamtlange ca. / Totale lengte ca. / Longueur totale app. / mm 444
Gesamitbreite ca. / Totale breedte ca. / Largeur totale app. / mm 282
Stiickbedarf / m? ca. / Aantal stuks / m? ca. / Nombre de tuile / m? app. 12,2-124
Regeldachneigung* / Aanbevolen minimale dakhelling* / Pente de toit* 22°
Gewicht / Stlick ca. / Gewicht/stuk ca. / Poids unitaire,env. / kg 3,92
Gewicht/ m? ca. / Gewicht/ m? ca. /Poids/m* app. /kg 47,8-486
Stiick / Palette / Aantal stuks per pallet / Nombre de tuiles par palette 240
Gewicht / Europalette / Gewicht/Europallet / Poids europalette / kg 971

* Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden ZusatzmaBnahmen moglich.
* Lagere dakhelling is bij goede voorzorgsmaatregelen mogelijk

* Pente moindre possible avec les mesures appropriées d'aménagement d'une sous-toiture.

GOZ links

- Deckldnge: ca. 363 - 369 mm

- Deckbreite: ca. 282 mm

- Gewicht: ca. 5,6kg "TF
Gevelpan links

- decklengte: ca. 363 - 369 mm

- deckbreedte: ca. 282 mm

- gewicht: ca. 5,6kg

R
Rive gauche 282 mm
- Longueur couverture app.:
363 -369 mm
- Largeur couverture app.:
282 mm

- poids: env. 5,6kg

Entlufter

Entliftungs-Querschnitt 244 mm
mit Sieb: ca. 23cm?
- Gewicht: ca. 4,0kg

Ventilatiepan

- doorsnede ventilatieopening 282 mm
met rooster: ca. 23cm”

- gewicht: ca. 4,0kg

Chatiere

- trou de la ventilation criblé:
env. 23cm?

- poids: env. 4,0kg

BORNHOLM Hohlfalzziegel

Holle pan

Tuile creuse a emboitement

Y P
444 mm
et
282 mm
GOZ rechts
- Deckldnge: ca. 363 - 369 mm
- Deckbreite: ca. 222 mm
- Gewicht: ca. 5,0kg 244 mm
Gevelpan rechts
- decklengte: ca. 363 - 369 mm
- deckbreedte: ca. 222 mm
- gewicht: ca. 5,0kg
Rive droite
- Longueur couverture app.:
363 -369mm
- Largeur couverture app.:
222 mm
. s
- poids: env. 5,0kg 282 mm

Doppelkremper

- Decklange: ca. 363 - 369 mm B —

- Deckbreite: ca. 282 mm 444 mm

- Gewicht: ca. 4,6kg

Dubbele welpan

- decklengte: ca. 363 - 369 mm P

- deckbreedte: ca. 282 mm
- gewicht: ca. 4,6kg

Tuile & double bourrelet

- Longueur couverture app.:
363 - 369 mm

- Largeur couverture app.:
282 mm

- poids: env. 4,6kg



First (Kleeblatt)

- ca. 3,0 Stiick/m
- Gewicht: ca. 3,6 kg/Stick
- Deckbreite: ca. 205mm

Klaverblad vorst

- ca. 3,0 st/m

- gewicht: ca. 3,6 kg/st

- dekbreedte: ca. 205mm

Faitiére feuille de tréfle

- env. 3,0 piéces/m

- poids: env. 3,6 kg/piece

- largeur de couverture: env.
205mm

Zierfirstplatten (Kleeblatt)

- fur Anfang / Ende
- Gewicht: ca. 1kg /1,4 kg

Siervostplaat
(klaverblad)

- begin / eind

- gewicht: ca. 1kg /1,4 kg

Fronton début/fin
feuille de tréfle

- début/ fin

- poids: env. Tkg /1,4 kg

ennenziegel

- Gewicht Ziegel: ca. 4,0kg
- Gummikappe: ca. 0,1kg
- Gesamtgewicht: ca. 4,1kg

Keramische antennepan

- gewicht dakpan: ca. 4,0kg

- gewicht rubberkap: ca. 0,1kg
- totaal gewicht: ca. 4,1kg

Passage d’antenne en terre cuite
- poids tuile: env. 4,0kg

- calotte en caoutchouc: env. 0,1kg
- total: env. 4,1kg

i

I

220 mm

227 mm

370mm

240 mm

Anfang / begin / début

T
252 mm

Ende / eind / fin

%

275 mm

Gratanfanger (Kleeblatt)

Gewicht: ca. 3,4 kg
Hoekkeper beginvorst
(klaverblad)

gewicht: ca. 3,4 kg

Début d'arrétier
(feuille de tréfle)
poids: env. 3,4 kg

Walmkappe, universal

- Gewicht: ca. 4,2 kg

Broekstuk
- gewicht: ca. 4,2 kg

Jonction faitiere
- poids: env. 4,2 kg

mit flexiblem Anschlussstutzen

- Durch Drehung des Rohres

der Dachneigung anpassbar
Optimale Ausrichtung von 20° bis 45°
Gewicht Ziegel: ca. 4,0kg

Gewicht Rohr: ca. 3,0kg

Gewicht gesamt: ca. 7,0kg

- Dunstrohr-Innen @: ca. 100mm

Keramische dakdoorvoer
met flexibele slang

door draaiing van de pijp op
dakhelling aan te passen

- optimale dakhelling van 20° tot 45°
gewicht dakpan: ca. 4,0kg
eewicht pijp: ca. 3,0kg

totaal gewicht: ca. 7,0kg

- diameter inwendig: ca. 100mm

Tuile a douille avec attache flexible
s'adapte a la pente en tournant le mitron
optimalisation entre 20° et 45°

poids tuile: env. 4,0kg

- roseau: env. 3,0kg

- total: env. 7,0kg

diametre intérieur: env. 100 mm

R"ben

TONDACHZIEGEL

270 mm

373 mm

240 mm

260 mm

%,

"y

BORNHOLM
Zubehor / Toebehoren / Les accessoires

PVC-Dunstrohr

- Gewicht: ca. 1,3kg
- Innendurchmesser: 100 mm
- mit flexiblem Schlauch und Reduziersttick

Pvc dakdoorvoer

- gewicht: ca. 1,3kg

- diameter inwendig: ca. 100mm
- met flexibele slang

Tuile a douille en PVC

- poids: env. 1,3kg

- diametre intérieur: 100mm

- avec tuyau flexible et manchon

cherheits-Trittpfanne

- Metallguss, kunststoffversiegelt, mit
farblich angepasster Kunststoffpfanne
- DIN-gerecht

Veiligheid- en trappan

- kunststof verzegeld metaal met
kunststof pan in kleur

- DIN-getest

Tuile marche pied

- tuile en plastique avec marche-pied
métal de couleur adaptée

- suivant DIN

Standrost

- komplett mit farblich angepasstem
Rost und Kunststoffpfannen inkl.
Befestigungsmaterial

- Lange: ca. 800 mm oder 400 mm

- DIN-gerecht

Marche pied

- complet, avec tuiles en plastique et
grille couleur adaptée

- matériel de fixation inclus

- longueur: env. 800 mm ou env. 400 mm

- suivant DIN

Loopprooster

- kompleet, met in kleur aangepast
rooster en kunststoff pannen

- inclusief bevestigingsmateriaal

- lengte: ca. 800mm en ca. 400 mm

- DIN-getest

R"ben

TONDACHZIEGEL

PVC

ennen
- Gewicht: ca. 1,3kg

Pvc antennepan
- gewicht: ca. 1,3kg

Passage d'antenne en PVC
- poids: env. 1,3kg

Weiteres Zubehor / Toebehoren / Autres accessoires

Kunststoff-Dachfenster / Kunststof dakraam / Lucarne en PVC
Acryl-Lichtpfanne / Acryl-lichtpan / Tuile transparente en acryl
Traufenkamm / Vogelschroot / Peigne anti-oiseaux
Vogelschutzgitter / Vogelgaas / Grille anti-oiseaux
Sicherheits-Leiterhaken / Ladderhaken / Crochet d'échelle
Sturmklammern (Zi/Al) 3x5/4x6 / Panhaken (Zi/Al) / Crochet de tuile (Zi/Al)
Alu-Firstklammern / Alu-vorsthaken / Crochet de faitiére alu
First-/Gratlattenhalter / Ruiterdrager / Support de faitage

Grat- und Firstrolle (5m) / Ventilerende vorst- en hoekkeperrol (5m)
Sous-faitiere (5 m)

PVC-SOLAR-Durch f fiir ] gen DN 30/50/70mm
PVC solar dakdoorvoer diameter 30/50/70 mm
Tuile de passage pour tuyaux de diametre 30/50/70 mm

PVC-SOLAR-Tragerpfanne fiir die Aufdachmontage
PVC solar montagepan voor montage op dak
Tuile en PVC de support pour systéme solaire

Schneefangpfanne (PVC) mit Gitterstiitze
Pan met bevestiging voor sneeuwschutting (in PVC)
Tuile de support en PVC pour barriére anti-neige

Schneefanggitter (300x 20 cm)
Sneeuwschutting (300 x 20 cm)
Barriere anti-neige (300x 20 cm)

fiir Sct itter (2 Stiick pro Paket)
Verbindingsstuk voor sneeuwschutting (2 st.)
Jonction pour 2 barriéres anti-neige (2 par paquet)

Universal-PVC-Abgaskalotte, DN 100, fiir Dachneigung bis 45°
Universeel PVC rookgasdoorvoer 100 mm, dakhelling 45°
Calotte en PVC universelle DN 100, pour pente jusqu’a 45°

Universal-PVC-Abgaskalotte, DN 125, fiir Dachneigung bis 40°
Universeel PVC rookgasdoorvoer 125 mm, dakhelling 40°
Calotte en PVC universelle DN 125, pour pente jusqu’a 40°

Dachdeckerfarbe
Engobe
Peinture couleur de tuile



ELSASS
Formziegel / Hulpstukken / Tuiles de forme

Decklange ca. / deklengte ca. / Longueur couverture app. / mm 270 - 350
mit GOZ / met gevelpannen / avec tuiles de rive / ca. mm 335-350
Mittl. Deckbreite ca. / Gemiddelde dekbreedte ca. / Largeur couverture moy. app. / mm 200
Gesamtldnge ca. / Totale lengte ca. / Longueur totale app. / mm 420
Gesamtbreite ca. / Totale breedte ca. / Largeur totale app. / mm 245
Stiickbedarf / m? ca. / Aantal stuks / m? ca. / Nombre de tuile / m? app. 14,3-185
mit GOZ / met gevelpannen / avec tuiles de rive 14,3-14,9
Regeldachneigung* / Aanbevolen minimale dakhelling* / Pente de toit* 250
Gewicht / Stiick ca. / Gewicht/stuk ca. / Poids unitaire,env. / kg 3,40
Gewicht / m* ca. / Gewicht/m? ca. /Poids/ m? app. /kg 48,6-63,0
Stick / Palette / Aantal stuks per pallet / Nombre de tuiles par palette 300
Gewicht / Europalette / Gewicht/Europallet / Poids europalette / kg 1045

* Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden ZusatzmaBnahmen moglich.
* Lagere dakhelling is bij goede voorzorgsmaatregelen mogelijk

* Pente moindre possible avec les mesures appropriées d'aménagement d'une sous-toiture.

GOZ links

- Gewicht: ca. 4,8 kg !
- Decklénge: 335 - 350 mm 420 mm
- Deckbreite: ca. 245 mm

Gevelpan links

- gewicht: ca. 4,8 kg

- deklengte: 335 - 350 mm
- dekbreedte: ca. 245 mm

Rive gauche 245 mm
- poids: env. 4,8 kg
- Longeur de couverture:
335 -350 mm
- largeur de couverture:
env. 245 mm

12 0

ELSASS Doppelmulden-Ziegel

Dubbele muldenpan

Tuile a auge double

GOZ rec

- Gewicht: ca. 4,5 kg —
- Decklénge: 335 - 350 mm
- Deckbreite: ca. 200 mm

Gevelpan rechts

- gewicht: ca. 4,5 kg ) \
- deklengte: 335 - 350 mm

- dekbreedte: ca. 200 mm

Rive droite 245 mm
- poids: env. 4,5 kg
- Longeur de couverture:
335 -350 mm
- largeur de couverture:
env. 200 mm

1/2 Ziegel

- Gewicht: ca. 2,2kg
- Mittl. Deckbreite: ca. 100 mm

1/2 pan

- gewicht: ca. 2,2 kg

- gemiddelde dekbreedte:
ca. 100mm

1/2 Tuile

- poids: env. 2,2kg

- Largeur de couverture moyenne:
env. 100 mm

Doppelkremper

- Gewicht: ca. 3,3kg
- Decklange: 335 - 350 mm
- Deckbreite: ca. 245 mm

Dubbele welpan

- gewicht: ca. 3,3kg

- deklengte: 335 - 350 mm
- dekbreedte: ca. 245 mm

Tuile a double bourrelet

- poids: env. 3,3kg

- Longeur de couverture:
335 -350 mm

- largeur de couverture:
env. 245 mm

Zierfirstplatten (Kleeblatt)

- fiir Anfang und Ende
- Gewicht: ca. kg

Siervorstplaat
(klaverblad)

- begin en eind

- gewicht: ca. 1kg

Fronton début/fin
feuille de tréfle

- début et fin

- poids: env. 1kg

220 mm

210 mm

420 mm

245 mm

Anfang / begin / début
255 mm

Ende/eind / fin

%

255mm

TONDACHZIEGEL

- Entliftungs-Querschnitt
ca. 19 cm?, mit Tonzéhnen
gegen Vogeleinflug

- Gewicht: ca. 3,3kg

. 4+
Ventilatiepan 245 mm
- doorsnede ventilatieopening

ca. 19cm?

- gewicht: ca. 3,3kg

Chatiére

- Ouverture de la ventilation:
env. 19 cm?

- poids: env. 3,3kg

First (Kleeblatt)

- ca. 3 Stuck/m
- Gewicht: ca. 3,5 kg/Stick
- Deckbreite: ca. 200 mm

Klaverblad vorst
- ca. 3stm 405mm
- gewicht: ca. 3,5 kg/st

- dekbreedte: ca. 200 mm f\ \
230 mm «L

Faitiére feuille de tréfle

- env. 3 pieces/m

- poids: env. 3,5 kg/piece

- largeur de couverture: env. 200 mm



ELSASS
Formziegel / Hulpstukken / Tuiles de forme

Walmkappe (Kleeblatt), universal

- Far 10° - 60°
- Gewicht: ca. 4,8 kg

Broekstuk (Klaverblad), universeel
- voor 10° - 60°
- gewicht: ca. 4,8 kg

Jonction faitiére (Feuille de tréfle), universelle
- Pour 10° - 60° 240 mm
- Poids: env. 4,8 kg

Sargdeckel-First m

- Gewicht: ca. 2,9 kg

- ca. 3 Stuck/m 370 mm
- Deckbreite: ca. 205 mm ) Q
- nurin naturrot Y4 \\

und altfarben lieferbar
205 mm

Platte vorst
- gewicht: ca. 2,9 kg
- c. 3stm
- dekbreedte: ca. 205 mm
- alleen in naturrood en

oud zwart leverbaar

Faitiére platte
- Poids: env. 2,9 kg
- env: 3 piecs/m
- largueur de coverture: env: 205 mm
- seulement en teinte vieillie et
rouge naturel livrable

Gr

ger (Kleeblatt)
- Gewicht: ca. 4,0 kg

Hoekkeper beginvorst (klaverblad)
- gewicht: ca. 4,0 kg

Début d'arrétier (feuille de tréfle)
- poids: env. 4,0 kg

Uberbreiter First (Sargdeckel)

- ca. 3 Stick/m

Gewicht: 3,5 kg
Deckbreite: ca. 290mm
nur in naturrot

und altfarben lieferbar

Extra brede platte vorst
- ca. 3stm
- gewicht: ca. 3,5 kg
- dekbreedte: ca. 290 mm
- alleen in natuurrood

en oud zwart leverbaar

Faitiére extra - large

env. 3 piéces/m

- poids: env. 3,5 kg

- largeur de couverture moyenne:
env. 290 mm

seulement en teinte vieillie et
rouge naturel livrable

270 mm

200 mm

ELSASS

Formziegel / Hulpstukken / Tuiles de forme

Antennenziegel

- Gewicht Ziegel: ca. 3,0 kg
- Gummikappe: ca. 0,1kg
- Gesamtgewicht: ca. 3,1kg

Keramische antennepan

- gewicht dakpan: ca. 3,0 kg

- gewicht rubberkap: ca. 0,1kg
- totaal gewicht: ca. 3,1kg

Passage d’antenne

en terre cuite

- poids tuile: env.
3,0kg

calotte en caoutchouc:
env. 0,1kg

- total: env. 3,1kg

Dunstrohr
mit flexiblem Anschlussstutzen

- Durch Drehung des Rohres

der Dachneigung anpassbar

Optimale Ausrichtung von 20° bis 40°
Gewicht Ziegel: ca. 3,0 kg

Gewicht Rohr: ca. 2,7 kg

- Gewicht gesamt: ca. 5,7 kg

- Dunstrohr-Innen @: ca. 100mm

Keramische dakdoorvoer
met flexibele slang

- door draaiing van de pijp op
dakhelling aan te passen

optimale dakhelling van 20° tot 40°
gewicht dakpan: ca. 3,0kg
eewicht pijp: ca. 2,7 kg

- totaal gewicht: ca. 5,7 kg

- diameter inwendig: ca. 100 mm

Tuile & douille avec attache flexible

- s'adapte a la pente en tournant le mitron
- optimalisation entre 20° et 40°

- poids tuile: env. 3,0 kg

- roseau: env. 2,7 kg

- total: env. 5,7 kg

diametre intérieur: env. 100 mm

ELSASS
Zubehor / Toebehoren / Les accessoires

PVC-Antennendurchlass

- Gewicht: ca. 1,3kg

PVC antennepan
- gewicht: ca. 1,3kg

Passage d’antenne en PVC
- poids: env. 1,3kg

PVC-Dunstrohr

- Gewicht: ca. 1,3kg
- Innendurchmesser: 100 mm
- mit flexiblem Schlauch und Reduzierstiick

PVC dakdoorvoer

- gewicht: ca. 1,3kg

- diameter inwendig: ca. 100 mm
- met flexibele slang

Tuile a douille en PVC

- poids: env. 1,3kg

- diametre intérieur: 100 mm

- avec tuyau flexible et manchon

PVC-Solar-Durchgangspfanne

- Gewicht: ca. 1,0 kg
- fur Rohrquerschnitte DN 30/50/70

PVC solar dakdoorvoer
- diameter DN 30/50/70
- gewicht: ca. 1,0 kg

Tuile solaire de passage en PVC
- diametre DN 30/50/70
- poids: env. 1,0 kg



ELSASS
Zubehor / Toebehoren / Les accessoires

Sicherheits-Trittpfanne Weiteres Zubeh

- Metallguss, kunststoffversiegelt, mit
farblich angepasster Kunststoffpfanne
- Din-gerecht

/ Toebehoren / Autres accessoires

Pultdachziegel*
Chaperon pan (Haakvorst)* / Tuile shed*

Pultdach-Giebelortgang links/rechts *

Veiligheid en trappan Chaperon gevelpan links/rechts* / Tuile de rive shed gauche/droite *

- kunststof verzegeld metaal met
kunststof pan in kleur

X Pultdach-Doppelkremper *
- Din-getest

Chaperon met dubbele wel* / Tuile shed double bourrelet*

Tuile marche - pied

- tuile en plastique avec marche-pied
métal de couleur adaptée

- suivant DIN

Acryl-Lichtpfanne / Acryl-lichtpan / Tuile transparente en acryl
Traufenkamm / Vogelschroot / Peigne anti-oiseaux
Vogelschutzgitter (5m) / Vogelgaas (5m) / Grille anti-oiseaux (5m)

Sicherheits-Leiterhaken / Ladderhaken / Crochet d'échelle

Sturmklammern (Zi/Al) / Panhaken (Zi/Al) / Crochet de tuile (Zi/Al)

Alu-Firstklammern / Alu-vorsthaken / Crochet de faitiere alu

Standrost First-/Gratlattenhalter / Ruiterdrager / Support de faitage

- komplett mit farblich angepasstem

Rost und Kunststoffpfannen inkl. Grat- und Firstrolle (5 m) / Ventilerende vorst- en hoekkeperrol (5m)

Sous-faitiere (5 m)

Befestigungsmaterial
- Lange: ca. 800 mm oder ca. 400 mm .
- DIN-gerecht Grat- und Firstrolle Kupfer (5 m)
Ventilerende vorst- en hoekkeperrol koper (5 m) / Sous-faitiére cuivre (5 m)
Loopprooster

PVC-Solar-Tragerpfanne fir die Aufdachmontage
PVC solar montagepan voor montage op dak
Tuile en PVC de support pour systéme solaire

- kompleet, met in kleur aange-
past rooster en kunststof pannen

- inclusief bevestigingsmateriaal

- lengte: ca. 800 mm en ca. 400 mm

- DIN-getest Universal-PVC-Abgaskalotte, DN 100, fiir Dachneigung bis 45°

Universeel PVC rookgasdoorvoer 100 mm, dakhelling 45°

Marche-pied Calotte en PVC universelle DN 100, pour pente jusqu’ a 45°

- complet, avec tuile en plastique et
grille couleur adaptée
- matériel de fixation inclus
longueur: env. 800 mm ou env. 400 mm
suivant DIN

Universal-PVC-Abgaskalotte, DN 125, fiir Dachneigung bis 40°
Universeel PVC rookgasdoorvoer 125 mm, dakhelling 40°
Calotte en PVC universelle DN 125, pour pente jusqu’ & 40°

Dachdeckerfarbe
Engobe
Peinture couleur de tuile

*Auf Anfrage / Op aanvraag / Sur demande




FLANDERN

Formziegel / Hulpstukken / Tuiles de forme

Decklange ca. / Deklengte ca. / Longueur couverture app. /mm 340
Mittl. Deckbreite ca. / Gemiddelde dekbreedte ca. / Largeur couverture moy. app. / mm 200
Gesamtlange ca. / Totale lengte ca. / Longueur totale app. / mm 412
Gesamtbreite ca. / Totale breedte ca. / Largeur totale app. / mm 263
Stuckbedarf / m? ca. / Aantal stuks / m? ca. / Nombre de tuile / m? app. 14,7
Regeldachneigung* / Aanbevolen minimale dakhelling* / Pente de toit* 220

Gewicht / Stiick ca. / Gewicht/stuk ca. / Poids unitaire,env. / kg 3,20
Gewicht / m ca. / Gewicht/ m? ca. /Poids /m? app. /kg 47,1
Stiick / Palette / Aantal stuks per pallet / Nombre de tuiles par palette 300
Gewicht / Europalette / Gewicht/Europallet / Poids europalette / kg 985

* Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden ZusatzmaBnahmen méglich

* Lagere dakhelling is bij goede voorzorgsmaatregelen mogelijk

* Pente moindre possible avec les mesures appropriées d‘aménagement d‘une sous-toiture.

GOZ links

- Gewicht: ca. 5,2 kg
- Decklange: ca. 340 mm
- Deckbreite: ca. 263 mm

Gevelpan links

- Gewicht: ca. 5,2 kg

- Deklengte: ca. 340 mm
- Dekbreedte: ca. 263 mm

Rive gauche
- Poids: env. 5,2 kg
- Longeur de couverture:
env. 340 mm
- Largeur de couverture: env. 263 mm

- Gewicht Ziegel: ca. 2,8kg
- Gummikappe: ca. 0,1kg
- Gesamtgewicht: ca. 2,9kg

Keramische antennepan

- Gewicht dakpan: ca. 2,8kg

- Gewicht rubberkap: ca. 0,1 kg
- Totaal gewicht: ca. 2,9kg

Passage d’antenne

en terre cuite

- Poids tuile: env. 2,8 kg

- Calotte en caoutchouc: env. 0,1kg
- Total: env. 2,9kg

T

T

412mm

BT
263 mm

LANDERN Flachdachzieg

Flachdach pan

Tuile pour toit a faible pente

- Gewicht: ca. 5,0 kg
- Decklange: ca. 340 mm
- Deckbreite ca. 200 mm

Gevelpan rechts

- Gewicht: ca. 5,0 kg

- Deklengte: ca. 340 mm

- Dekbreedte: ca. 200 mm

Rive droite

- Poids: env. 5,0 kg

- Longeur de couverture:
env. 340mm

- Largeur de couverture:
env.200 mm

unstrohr
mit flexiblem Anschlussst

Durch Drehung des Rohres

der Dachneigung anpassbar

- Optimale Ausrichtung von 20° bis 40°
Gewicht Ziegel: ca. 2,8kg

Gewicht Rohr: ca. 2,7 kg

Gewicht gesamt: ca. 5,5kg
Dunstrohr-Innen @: ca. 100mm

Keramische dakdoorvoer
met flexibele slang

Door draaiing van de pijp op
dakhelling aan te passen

- Optimale dakhelling van 20° tot 40°
- Gewicht dakpan: ca. 2,8kg
Gewicht pijp: ca. 2,7 kg

Totaal gewicht: ca. 5,5kg
Diameter inwendig: ca. 100 mm

Tuile a douille avec attache flexible
S’'adapte a la pente en tournant le mitron
Optimalisation entre 20° et 40°

Poids tuile: env. 2,8kg

Roseau: env. 2,7 kg

- Total: env. 5,5kg

- Diamétre intérieur: env. 100 mm

263 mm

r " JJ:a‘

T g
412 mm

R
263 mm

1/2 Ziegel

- Gewicht: ca. 2,3 kg
- Mittlere Deckbreite:
ca. 100mm

1/2 pan

- Gewicht: ca. 2,3 kg

- Gemiddelde dekbreedte:
ca. 100 mm

1/2 Tuile

- Poids: env. 2,3 kg

- Largeur de couverture
moyenne:
env. 100 mm

- Gewicht: ca. 2,9 kg

- ca. 3 Stuck/m

- Deckbreite: ca. 205 mm

- nurin rot-engobiert und altfarben lieferbar

Platte vorst

- Gewicht: ca. 2,9 kg

- ca. 3st/m

Dekbreedte: ca. 205 mm

- alleen in rood engobe en
oud zwart leverbaar

Faitiére platte

- Poids: env. 2,9 kg

- env: 3 piecs/m

- Largueur de coverture: env: 205 mm

e

412mm

et
163 mm

- seulement en teinte vieillie, rouge engobé livrable

erbreiter

- ca. 3 Stiick/m
- Gewicht: 3,5 kg
- Deckbreite: ca. 290 mm

- nur in rot-engobiert und altfarben lieferbar

Extra brede platte vorst
- ca 3stm

- Gewicht: ca. 3,5 kg

- Dekbreedte: ca. 290mm

- alleen in rood engobe en oud zwart leverbaar

Faitiére extra - large

- env. 3 pieces/m

- Poids: env. 3,5 kg

- Largeur de couverture moyenne:
env. 290 mm

- seulement en teinte vieillie,
rouge engobé livrable

g
360 mm

VR

290 mm

330 mm

EntlUfter

- Entliftungs-Querschnitt
ca. 33cm?

- Gewicht: ca. 3,9 kg

- mit Tonzéhnen
gegen Vogeleinflug

Ventilatiepan

- Doorsnede
ventilatieopening
ca. 33cm’
Gewicht: ca. 3,9 kg

Chatiére
- Ouverture de
la ventilation:
env. 33.cm?
- Poids: env. 3,9kg

Doppelkremper

- Gewicht: ca. 3,4kg
- Decklange: ca. 340 mm
- Deckbreite: ca. 263 mm

Dubbele welpan

- Gewicht: ca. 3,4kg

- Deklengte: ca. 340 mm

- Dekbreedte: ca.263 mm

Tuile & double
bourrelet
- Poids: env. 3,4kg
- Longeur de couverture:
env. 340mm
- Largeur de couverture: env.263 mm

\Walmkappe (Kleeblatt), universa

- Fr 10° - 60°
- Gewicht: ca. 4,8 kg

Broekstuk (Klaverblad), universeel
- Voor 10° - 60°
- Gewicht: ca. 4,8 kg

Jonction faitiére
(Feuille de tréfle),
universelle

- Pour 10° - 60°

- Poids: env. 4,8 kg

Gratanfanger (Kleeblatt)

Gewicht: ca. 4,0 kg

Hoekkeper beginvorst (klaverblad)
Gewicht: ca. 4,0kg

Début d'arrétier (feuille de tréfle)
Poids: env. 4,0 kg

R‘ben

TONDACHZIEGEL

et
263 mm

gt

412 mm

e
263 mm

et
270 mm

"

370 mm



FLANDERN
Formziegel / Hulpstukken / Tuiles de forme

Zlerflrstplatten (Kleeblatt)

- fir Anfang und Ende .
- Gewicht: ca. Tkg Anfang / begin / début
Siervorstplaat *
(klaverblad) \ V4

- Begin en eind

- Gewicht: ca. 1kg +—t

255 mm

220 mm

Fronton début/fin
feuille de trefle

- Début et fin

- Poids: env. 1kg

Ende / eind / fin

¥

e+

255mm

210 mm

First (konisch)

- Gewicht: ca. 4,0 kg

- Decklange: ca. 36,0 - 37,5cm

- Nutzbare Deckbreite: ca. 20,5cm

- Nur in rot-engobiert, anthrazit und
schwarz-matt lieferbar

Schubvorst (konisch)

- Gewicht: ca. 4,0kg

- Deklaengte: ca. 36,0 - 37,5cm
- Dekbreedte: ca. 20,5cm

- alleen in rood-eng.,

antraciet en zwart leverbaar 212 mm

. - 255 mm 425 mm
Faitiére (conique)

- Poids: env. 4,0kg

- Longueur de couverture: env. 36,0 - 37,5cm

- Largeur de couverture: env. 20,5cm

- Livrable seulement en rouge-eng., anthracite et noir

Gratanfanger (konisch)

- Gewicht: ca. 4,0 kg
- Nur in rot-engobiert, anthrazit und
schwarz-matt lieferbar

Hoekkeper beginvorst (konisch)
- Gewicht: ca. 4,0kg
- Alleen in rood-eng.,

antraciet en zwart leverbaar

310 mm

Début d’arrétier (conique)
- Poids: env. 4,0kg
- Livrable seulement

215 mm 420 mm
en rouge-eng.,

anthracite et noir

Firstklammer fiir konischen First

Vorsthaken voor schubvorst konisch

Crochet d’attache pour faitiére conique

First (Kleeblatt)

- ca. 3 Stck/m
- Gewicht: ca. 3,5 kg/Stuck
- Deckbreite: ca. 200 mm

Klaverblad vorst

- ca. 3st/m

- Gewicht: ca. 3,5 kg/st

- Dekbreedte: ca. 200 mm

Faitiere feuille de tréfle

- env. 3 piéces/m

- Poids: env. 3,5 kg/piece

- Largeur de couverture:
env. 200 mm

\Walmkappe (konisch) universal

- Fur 10° - 60°

- Gewicht: ca. 4,8 kg

- Nur in rot-engobiert, anthrazit und
schwarz-matt lieferbar

Broekstuk (konisch), universeel
- voor 10° - 60°
- Gewicht: ca. 4,8 kg
- Alleen in rood-eng.,
antraciet en zwart leverbaar

Jonction faitiére (conique), universelle

- Pour 10° - 60°

- Poids: env. 4,8 kg

- Livrable seulement en rouge-eng., 260 mm
anthracite et noir

Zierfirstplatte (konis

- Gewicht: ca. 1,1 kg
Fur Anfang/Ende T
Nur in rot-engobiert,
anthrazit und
schwarz-matt lieferbar

Anfang/ Begin/ Début

197 mm

Siervorstplaat "T
(konisch)
- Gewicht: ca. 1,1 kg
Begin/Eind
- Alleen in rood-eng.,
antraciet en
zwart leverbaar

Ende/Eind/Fin

|
218 mm

Fronton
(conique) +
- Poids: env. 1,1kg 268 mm
Début/Fin

Livrable seulement en

rouge-eng.,

anthracite et noir

Pultdachziegel 70° bzw. 9
- ca. 5 Stiick/m M

- Gewicht: ca. 3,5 kg
- Decklange: ca. 200 mm
~ Winkel:
Winkel: 70° oder 90° T %&mm T

Chaperonpan 70° of 90°
- ca 5st/m )
- Gewicht: ca. 3,5 kg |
- Deklengte: ca. 200mm |
- Hoek: 70° of 90° L

90 mm

Tuile shed 70° ou 90° R ——
- env. 5 pieces/m

- Poids: env. 3,5 kg

- Longueur de couverture: env. 200mm

- Angle: 70° ou 90°

lortgangziegel, links

- Gewicht: ca. 4,5 kg
- Decklange: ca. 200mm
- Winkel: 70° oder 90°
T
Chaperon gevelpan links 70° of 90°
- Gewicht: ca. 4,5 kg
- Deklengte: ca 200mm
- Hoek: 70° of 90°

Tuile shed de
rive gauche
70° ou 90° 230mm

- Poids: env. 4,5 kg

- Longueur de couverture: env. 200mm

- Angle: 70° ou 90°

90 mm

lortgangziegel, rechts

- Gewicht: ca. 4,5 kg
- Decklange: ca. 200mm
- Winkel: 70° oder 90°
B T
Chaperon gevelpan rechts 70° of 90°
- Gewicht: ca. 4,5 kg
- Deklengte: ca. 200mm
- Hoek: 70° of 90°

Tuile shed de

rive droite 70° ou 90°

- Poids: env. 4,5 kg

- Longueur de couverture: env. 200mm
- Angle: 70° ou 90°¢

90 mm

R T
230 mm

FLANDERN
Zubehor / Toebehoren / Les accessoires

Sicherheits-Trittpfanne

- Metallguss, kunststoffversiegelt, mit
farblich angepasster Kunststoffpfanne
- Din-gerecht

Veiligheid- en trappan

- kunststof verzegeld metaal met
kunststof pan in kleur

- Din-getest

Tuile marche pied

- tuile en plastique avec marche-pied
métal de couleur adaptée

- suivant DIN

PVC ennendurchlass

- Gewicht: ca. 1,3kg

PVC antennepan
- Gewicht: ca. 1,3kg

Passage d’antenne en PVC
- Poids: env. 1,3kg

PVC-Solar Durchgangspfanne

- Gewicht: ca. 1,3 kg
- fur Rohrquerschnitte DN 30/50/70 mm

PVC solar dakdoorvoer
- Gewicht: ca. 1,3 kg
- diameter DN 30/50/70 mm

Tuile solaire de passage en PVC
- Poids: env. 1,3 kg
- diametres DN 30/50/70 mm

17



FLANDERN
Zubehor / Toebehoren / Les accessoires

PVC-Dunst| r

- Gewicht: ca. 1,3kg
- Innendurchmesser: 100 mm
- mit flexiblem Schlauch und Reduzierstiick

PVC dakdoorvoer

- gewicht: ca. 1,3kg

- diameter inwendig: ca. 100 mm
- met flexibele slang

Tuile a douille en PVC

- poids: env. 1,3kg

- diametre intérieur: 100 mm

- avec tuyau flexible et manchon

Standrost |

- komplett mit farblich angepasstem
Rost und Kunststoffpfannen inkl.
Befestigungsmaterial

- Lange: ca. 800 mm oder ca. 400mm

- DIN-gerecht

Loopprooster

- kompleet, met in kleur aangepast
rooster en kunststoff pannen inclusief
bevestigingsmateriaal

- lengte: ca. 800 mm en ca. 400 mm

- DIN-getest

Marche-pied
- complet, avec tuile en plastique
et grille couleur adaptée
matériel de fixation inclus
- longueur: env. 800 mm ou env. 400 mm
- suivant DIN

T LA A
OO0

B
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Weiteres Zubehér/ Toebehoren / Autres accessoirg

Pultdach-Doppelkremper (70° bzw. 90°)
Chaperon met dubbele wel (70° en 90°)
Tuile shed double bourrelet (70° ou 90°)

Kunststoff Dachfenster / Kunststof dakraam
Lucarne de sortie

Acryl-Lichtpfanne / Acryl-lichtpan / Tuile transparente en acryl

Traufenkamm / Vogelschroot / Peigne anti-oiseaux

Vogelschutzgitter (5m) / Vogelgaas (5m) / Grille anti-oiseaux (5m)

Sicherheits-Leiterhaken / Ladderhaken / Crochet d'échelle

Sturmklammern (Zi/Al) 3x5/4x6 cm / Panhaken (Zi/Al) / Crochet de tuile(Zi/Al)

Alu-Firstklammern / Alu-vorsthaken / Crochet de faitiere alu

First-/Gratlattenhalter / Ruiterdrager / Support de faitage

Grat- und Firstrolle (5 m) / Ventilerende vorst- en hoekkeperrol (5 m)

Sous-faitiére (5 m)

Grat- und Firstrolle kupfer (5 m) / Ventilerende vorst- en hoekkeperrol koper (5 m)

Sous-faitiére cuivre (5 m)

PVC-Solar-Tragerpfanne fiir die Aufdachmontage
PVC solar montagepan voor montage op dak
Tuile en PVC de support pour systéme solaire

Schi (PVC) mit
Pan met bevestiging voor sneeuwschutting (in PVC)
Tuile de support en PVC pour barriére anti-neige

Schneefanggitter (300x 20 cm)
Sneeuwschutting (300 x 20 cm)
Barriére anti-neige (300x 20 cm)

Verbinder fiir Schneefanggitter (2 Stiick pro Paket)
Verbindingsstuk voor sneeuwschutting (2 st.)
Jonction pour 2 barriéres anti-neige (2 par paquet)

Universal-PVC-Abgaskalotte, DN 100, fiir Dachneigung bis 45°
Universeel PVC rookgasdoorvoer 100 mm, dakhelling 45¢
Calotte en PVC universelle DN 100, pour pente jusqu’ a 45°

Uni |-PVC-AL kalotte, DN 125, fiir Dachnei bis 40°
Universeel PVC rookgasdoorvoer 125 mm, dakhelling 40°
Calotte en PVC universelle DN 125, pour pente jusqu’ a 40°

Dachdeckerfarbe
Engobe
Peinture couleur de tuile

Rében im Internet

Unter roeben.com 6ffnet sich

die ganze Welt der Roben-Produkte.
Neben der kompletten Produktiiber-
sicht finden Sie hier viele praktische
Tipps und Tricks fur den richtigen
Umgang mit Ziegeln und allem, was
dazugehort. Die Seiten werden
standig aktualisiert und erweitert.
Das heiBt, ein Besuch von Zeit zu
Zeit gibt immer wieder neue
Einblicke in brandheiBe News,
Produkte und Dienstleistungen.

Online-Berechnung der
Windsogsicherung fiir alle
Roben Tondachziegel.

Seit dem 1. Marz 2011 gelten die
neuen Fachregeln “Windlasten auf
Dachern mit Dachziegeln und Dach-
steinen” mit deutlich erhéhten An-
forderungen an die Befestigungen.

Auf der Rében Homepage
roeben.com finden Sie einen
Profi-Tool, mit dem Sie die Wind-
sogsicherung auf der Basis der
neuen Regeln schnell und zuverlas-
sig berechnen konnen. Samtliche
Einflussfaktoren, von der topogra-
fischen und geografischen Lage
des Gebéaudes, der Gebiudehdhe,
der Dachform und Dachneigung bis
zu den einzelnen Rében Dachziegel-
Modellen sind darin eingearbeitet.

Roben op het internet

Wie toegang heeft tot het internet
kan direct naar de Rében-homepage
gaan: roeben.com

Naast een compleet overzicht van
onze producten vindt u op de Roben-
pagina’s praktische tips en tricks voor
de juiste omgang met pannen en
alles wat daarbij hoort. De pagina’s
worden voortdurend geactualiseerd
en uitgebreid. Dat betekent dat een
bezoek van tijd tot tijd altijd weer
nieuwe inzichten in nieuwe producten
en diensten verschaft

Online berekening voor veranke-
ring van Rében dakpannen.

Sinds 1 maart 2011 gelden er
nieuwe vakregels, windbelasting op
daken met dakpannen en leien, met
beduidende hogere eisen betreft de
verankering.

Op de homepage roeben.com
vind u een download waarmee

u de verankering op basis van de
nieuwe regels snel en betrouwbaar
kunt berekenen. Verschillende
faktoren zoals topografie en geo-
grafische ligging, vorm van het
gebouw, gebouwhoogte, dakvorm,
dakhelling tot en met de verschil-
lende Rében dakpannen zij hierin
verwerkt

Roben sur Internet

Si vous avez acces a l'Internet, vous
pouvez aller directement sur la page
d’accueil Rében: roeben.com

Outre I'apercu complet du programme,
les pages Roben vous donneront des
conseils et des idées pratiques sur la
maniere d'utiliser les tuiles et sur tous
les accessoires. Les pages Internet sont
actualisées et élargies en permanence
Une petite visite de temps a autre
vous donnera par conséquent les
toutes dernieres nouvelles sur nos
produits et prestations de service

Calculation Online de la fixation
des tuiles Rében.

Les nouvelles directives , Forces de vent
sur les toitures recouvertes en tuiles”
sont en vigueur depuis le 1*" mars
2011 avec des exigences nettement
plus élevées au niveau des fixations

Sur le site Internetroeben.com
vous trouverez un outil de pro qui
vous permet de calculer trés rapide-
ment et avec une grande fiabilité la
stabilité a la succion de vent sur la
base du nouveau reglement. Tous les
facteurs d'influence, de la situation
topographique et géographique du
batiment, la hauteur du batiment, la
forme et la pente du toit jusqu’aux
différent modeles de tuiles Rében

y sont pris en considération

Zeichnung/Grafiek/Graphique: FOS/Altena

roeben.com
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FLANDERNplus
Formziegel / Hulpstukken / Tuiles de forme

Decklange ca. / Deklengte ca. / Longueur couverture app. / mm 375-390

Mittl. Deckbreite ca. / Gemiddelde dekbreedte ca. / Largeur couverture moy. app./ mm 253

Gesamtlange ca. / Totale lengte ca. / Longueur totale app. / mm 456
Gesamtbreite ca. / Totale breedte ca. / Largeur totale app. / mm 299
Stiickbedarf / m? ca. / Aantal stuks / m? ca. / Nombre de tuile / m* app 10,1-10,5

Regeldachneigung™ / Aanbevolen minimale dakhelling* / Pente de toit minim. recommandée”  22°

Gewicht / Stiick ca. / Gewicht/stuk ca. / Poids unitaire,env. / kg 4,0

Gewicht / m? ca. / Gewicht/ m? ca. /Poids/ m* app. / kg 40,4-42,0
Stiick / Palette / Aantal stuks per pallet / Nombre de tuiles par palette 48 x 5 = 240
Gewicht / Europalette / Gewicht/Europallet / Poids europalette / kg 985

* Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden ZusatzmaBnahmen méglich
* Lagere dakhelling is bij goede voorzorgsmaatregelen mogelijk

* Pente moindre possible avec les mesures appropriées d’aménagement d‘une sous-toiture

- Gewicht: ca. 6,5 kg
- Decklange: ca. 375 - 390 mm
- Deckbreite: ca. 345 mm 456 mm

Gevelpan links
- Gewicht: ca. 6,5 kg
- Deklengte: ca. 375 - 390 mm

- Dekbreedte: ca. 345 mm w
" e yr——
Rive gauche 345 mm

Poids: env. 6,5kg
Longeur de couverture:
env. 375 - 390 mm

- Largeur de couverture
env. 345 mm

Doppelkremper

- Gewicht: ca. 5,5kg
- Decklange: ca. 375 - 390 mm L —

- Deckbreite: ca. 345 mm

Dubbele welpan

- Gewicht: ca. 5,5kg

- Deklengte: 345 mm
ca. 375 - 390 mm

- Dekbreedte: ca. 345 mm

Tuile & double

bourrelet

- Poids: env. 5,5kg

- Longeur de couverture:
env. 375 - 390 mm

- Largeur de couverture
env. 345 mm

FLA

ERNplus Gross-Flachdachziegel
Flachdach pannen groot model

Tuiles grand format pour toit a faible pente

———i

e ——
456 mm

299 mm

- Gewicht: ca. 5,9 kg

- Decklange: ca. 375 - 390 mm )

- Deckbreite: ca. 253 mm 456 mm

Gevelpan rechts
- Gewicht: ca. 5,9 kg
- Deklengte:
ca. 375 - 390 mm
- Dekbreedte: ca. 253 mm

Rive droite 299 mm
- Poids: env. 5,9 kg
- Longeur de couverture:
env. 375 - 390 mm
- Largeur de couverture
env. 253 mm

Braziegel R —t)

- Gewicht: ca. 3,1kg +—t

- Mittl. Deckbreite: ca. 169mm 4s6mm

3/4 pan .

- gewicht: ca. 3,1kg _

- i : R Eev—
gemiddelde dekbreedte: 5 mm
ca. 169mm

3/4 Tuile

- poids: env. 3,1kg
- Largeur de couverture moyenne:
env. 169mm

Ton-Dunstrohr

mit flexiblem Anschlussstutzen

Durch Drehung des Rohres
der Dachneigung anpassbar

- Gewicht Ziegel: ca. 4,0 kg

- Gewicht Rohr: ca. 2,7 kg
Gewicht gesamt: ca. 6,7 kg
Dunstrohr-Innen @: ca. 100 mm,
1257150 auf Anfrage

Keramische dakdoorvoer
met flexibele slang

- door draaiing van de pijp op
dakhelling aan te passen

optimale dakhelling van 20° tot 40°
- gewicht dakpan: ca. 4,0kg

- eewicht pijp: ca. 2,7 kg

totaal gewicht: ca. 6,7 kg

diameter inwendig: ca. 100 mm
125/ 150 op aanvraag

Tuile a douille avec tuyau flexible

- s'adapte a la pente en tournant le mitron

optimalisation entre 20° et 40°
poids tuile: env. 4,0kg

roseau: env. 2,7 kg

- total: env. 6,7kg

- diametre intérieur: env. 100mm
125 /150 sur demande

Entlifter

- Entliftungs-Querschnitt ca. 45cm?
- mit Tonzahnen gegen Vogeleinflug
- Gewicht: ca. 4,0kg

Ventilatiepan

- doorsnede ventilatieopening
ca. 45¢cm?

- gewicht: ca. 4,0kg

Chatiere

- Ouverture de la ventilation:
env. 45cm?

- poids: env. 4,0 kg

Optimale Ausrichtung von 20° bis 40°

955
Ko
2

-Solar-Dur

- Gewicht: ca. 4,0 kg

- universal diameter
- gewicht: ca. 4,0 kg

Tuile solaire de passage
- diametre adaptable
- poids: env. 4,0 kg

299 mm 456 mm
angsziegel
- fiir variable Rohrquerschnitte
Keramische solar dakdoorvoer
|
! 299 mm ! 456 mm

tennenziegel

- Gewicht Ziegel: ca. 4,0 kg
- Gummikappe: ca. 0,1kg
- Gesamtgewicht: ca. 4,1kg

Keramische antennepan

- gewicht dakpan: ca. 4,0 kg

- gewicht rubberkap: ca. 0,1 kg
- totaal gewicht: ca. 4,1kg

Passage d’antenne en

terre cuite

- poids tuile: env. 4,0kg

- calotte en caoutchouc:
env. 0,1kg

- total: env. 4,1kg

ndeck

gel

Fur den perfekten Ubergang zwischen
In-Dach - Solarkollektoren, Dachfenster
oder Dachgauben und der Ziegelflache.

Aansluitpan

Voor de perfecte overgang tussen
zonnecollectoren, dakramen,
dakkapellen en dakpannen.

Tuile de transition

Pour la transition optimale entre les colle-
cteurs solaires de toit, fenétres de toit ou

lucarnes et la surface des tuiles.

155/%]

299 mm

456 mm
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FLANDERNplus
Formziegel / Hulpstukken / Tuiles de forme

|/ —

405 mm

First (Kleeblatt)

- ca. 2,7 Stuck/m
- Gewicht: ca. 3,5 kg/Stiick
- Deckbreite: ca. 200 mm

Klaverblad vorst

- ca. 2,7 stm

- gewicht: ca. 3,5 kg/st

- dekbreedte: ca. 200 mm

Faitiére feuille de tréfle \

- env. 2,7 piéces/m
200 mm—
230 mm

- poids: env. 3,5 kg/piece
- largeur de couverture: env. 200
mm

Gra

- Gewicht: ca. 4,0 kg

Début d'arrétier
(feuille de tréfle)
- poids: env. 4,0kg

VA

B er—
ger (Kleeblatt) 270 mm

9
- gewicht: ca. 4,0kg 370 mm

Zlerflrstplatten (Kleeblatt)

- fir Anfang und Ende
- Gewicht: ca. kg

Siervorstplaat
(klaverblad)

- begin en eind

- gewicht: ca. 1kg

Fronton début/fin
feuille de tréfle

- début et fin

- poids: env. kg

Walmkappe (Kleeblatt), universal

- Fur 10° - 60°
- Gewicht: ca. 4,8 kg

Broekstuk (Klaverblad),
universeel

- voor 10° - 60°

- gewicht: ca. 4,8 kg

Jonction faitiere
(Feuille de tréfle),

Sargdecke

- Gewicht: ca. 2,9 kg
- ca. 3 Stick/m 370 mm
- Deckbreite: ca. 205 mm

- nur in rot-engobiert und anthrazit lieferbar

Platte vorst

- gewicht: ca. 2,9 kg

- c. 3stm

- dekbreedte: ca. 205 mm

- alleen in rood engobe en antraciet leverbaar

205 mm

Faitiére platte
Poids: env. 2,9 kg
env: 3 pieces/m
largueur de couverture: env: 205 mm
- seulement en rouge engobé
et anthracite disponible

H 20 N

200 mm

rst m}\":m

- Pour 10° - 60°
- Poids: env. 4,8 kg

Uberbreiter First (Sargdecke

- ca. 3 Stick/m

- Gewicht: 3,5 kg

- Deckbreite: ca. 290mm

- nur in rot-engobiert und anthrazit lieferbar

Extra brede platte vorst

- ca 3svm

- gewicht: ca. 3,5 kg

- dekbreedte: ca. 290 mm

- alleen in rood engobe en antraciet leverbaar

Faitiére extra - large
env. 3 piéces/m
poids: env. 3,5 kg
largeur de couverture moyenne:
env. 290 mm
- seulement en rouge engobé
et anthracite disponible

[
&

220 mm

210 mm

360 mm

290 mm

Anfang / begin / début

T amsem

Ende / eind / fin

%

255mm

240 mm

First (konisc

- Gewicht: ca. 4,0 kg
- Decklange: ca. 360 - 375mm
- Nutzbare Deckbreite: ca. 205mm

Schubvorst (konisch)

- gewicht: ca. 4,0kg

- deklaengte: ca. 360 - 375mm
- dekbreedte: ca. 205mm

Faitiére (cdnique)
- poids: env. 4,0 kg
- longueur de couverture:

212mm
env. 360 - 375mm ! T
- largeur de couverture: 255 mm 425 mm
env. 205mm
Walmkappe (konisch) universal
- Fur 10° - 60°

- Gewicht: ca. 4,8 kg

Broekstuk (konisch), universeel

- voor 10° - 60°

- gewicht: ca. 4,8 kg

Jonction faitiére (conique), universelle

- Pour 10° - 60°
- Poids: env. 4,8 kg

260 mm

Zierfirstplatte (koni

Gewicht: ca. 1,1 kg
Fur Anfang/Ende

Anfang/Begin/ Début

197 mm

Siervorstplaat
(konisch)
gewicht: ca. 1,1kg
Begin/Eind 268 mm

Fronton
(coénique)

poids: env. 1,1kg
Début/Fin

218 mm

268 mm

Pultdachdoppelkremper

- 70° bzw. 90°
- Gewicht: ca. 6,2 kg
- Decklange: ca. 330 mm

Chaperon met dubbele wel
- 70° of 90°

- Gewicht: ca. 6,2 kg

- Deklengte: ca. 330 mm

Tuile shed double bourrelet

- 70°ou 90°

- Poids: env. 6,2 kg

- Longueur de couverture: 330 mm

Ende/Eind/ Fin

rata ger (konisc

Gewicht: ca. 4,0 kg

Hoekkeper beginvorst (konisch)
gewicht: ca. 4,0kg

Début d’arrétier (cdnique)
poids: env. 4,0 kg

310 mm

215 mm 420 mm

Pultdachziegel 70° bzw. 9

- Gewicht: ca. 4,4 kg
- Decklange: ca. 330 mm

Chaperonpan 70° of 90°
(haakvorst)

- Gewicht: ca. 4,4 kg

- Deklengte: ca. 330 mm

Tuile shed 70° ou 90°
- Poids: env. 4,4 kg
- Longueur de couverture: 330 mm

Pultdach-Giebelortgangziegel, rechts

- 70° bzw. 90°
- Gewicht: ca. 5,9 kg
- Decklange: ca. 330 mm

Chaperon gevelpan rechts
- 70° of 90°

- Gewicht: ca. 5,9 kg

- Deklengte: ca. 330 mm

Tuile de rive shed droite

- 70° ou 90°

- Poids: env. 5,9 kg

- Longueur de couverture: 330 mm

Pultdach-

lortgangziegel, links
- 70° bzw. 90°

- Gewicht: ca. 6,8 kg

- Decklange: ca. 330 mm

Chaperon gevelpan links
- 70° of 90°

- Gewicht: ca. 6,8 kg

- Deklengte: ca. 330 mm

Tuile de rive shed gauche

- 70°ou 90°

- Poids: env. 6,8 kg

- Longueur de couverture: 330 mm



FLANDERNplus
Zubehor / Toebehoren / Les accessoires

PVC-Dunstrohr

- Gewicht: ca. 1,3kg
- Innendurchmesser: 100 mm
- mit flexiblem Schlauch und Reduzierstiick

PVC dakdoorvoer

- gewicht: ca. 1,3kg

- diameter inwendig: ca. 100mm
- met flexibele slang

Tuile & douille en PVC

- poids: env. 1,3kg

- diametre intérieur: 100 mm

- avec tuyau flexible et manchon

Sicherheits-Trittpfanne

- Metallguss, kunststoffversiegelt, mit
farblich angepasster Kunststoffpfanne
- Din-gerecht

Veiligheid- en trappan

- kunststof verzegeld metaal met
kunststof pan in kleur

- Din-getest

Tuile marche pied

- tuile en plastique avec marche-pied
métal de couleur adaptée

- suivant DIN

Marche-pied

- komplett mit farblich angepasstem
Rost und Kunststoffpfannen inkl.

- complet, avec tuile en plastique et
grille couleur adaptée

Befestigungsmaterial - matériel de fixation inclus
- Lange: ca. 800mm - longueur: env. 800 mm
- DIN-gerecht - suivant DIN
Loopprooster

- kompleet, met in kleur aangepast
rooster en kunststof pannen

- inclusief bevestigingsmateriaal

- lengte: ca. 800mm

- DIN-getest

H 22N

PVC ennendurchlass

- Gewicht: ca. 1,3kg

PVC antennepan
- gewicht: ca. 1,3kg

Passage d’antenne en PVC
- poids: env. 1,3kg

Weiteres Zubel / Toebehoren /

s accessoire!

Acryl-Lichtpfanne / Acryl-lichtpan / Tuile transparente en acryl
Traufenkamm / Vogelschroot / Peigne anti-oiseaux
Vogelschutzgitter (5m) / Vogelgaas (5m) / Grille anti-oiseaux (5m)
Sicherheits-Leiterhaken / Ladderhaken / Crochet d’échelle

Sturmklammern (Zi/Al) 3x5/4x6 cm / Panhaken (Zi/Al)
Crochet de tuile(Zi/Al)

Alu-Firstklammern / Alu-vorsthaken / Crochet de faitiere alu
First-/Gratlattenhalter / Ruiterdrager / Support de faitage
Schneefangpfanne (PVC) mit Gitterstutze

Pan met bevestiging voor sneeuwschutting (in PVC)

Tuile de support en PVC pour barriére anti-neige

Schneefanggitter (300x 20 cm)

Sneeuwschutting (300 x 20 cm)
Barriére anti-neige (300x 20 cm)

fr Schneef; itter (2 Stiick pro Paket)
Verbindingsstuk voor sneeuwschutting (2 st.)
Jonction pour 2 barriéres anti-neige (2 par paquet)

PVC-Solar-Tragerpfanne fiir die Aufdachmontage
PVC solar montagepan voor montage op dak
Tuile en PVC de support pour systéeme solaire

Universal-PVC-Abgaskalotte, DN 100, fiir Dachneigung bis 40°
Universeel PVC rookgasdoorvoer 100 mm, dakhelling 40°
Calotte en PVC universelle DN 100, pour pente jusqu’ & 40°

Universal-PVC-Abgaskalotte, DN 125, fiir Dachneigung bis 40°
Universeel PVC rookgasdoorvoer 125 mm, dakhelling 40°
Calotte en PVC universelle DN 125, pour pente jusqu’ & 40°

Dachdeckerfarbe
Engobe
Peinture couleur de tuile

Roben im Internet

Unter roeben.com &ffnet sich

die ganze Welt der Roben-Produkte.
Neben der kompletten Produkttiber-
sicht finden Sie hier viele praktische
Tipps und Tricks fur den richtigen
Umgang mit Ziegeln und allem, was
dazugehdrt. Die Seiten werden
standig aktualisiert und erweitert.
Das heiBt, ein Besuch von Zeit zu
Zeit gibt immer wieder neue
Einblicke in brandheiBe News,
Produkte und Dienstleistungen.

Online-Berechnung der
Windsogsicherung fir alle
Rében Tondachziegel.

Seit dem 1. Méarz 2011 gelten die
neuen Fachregeln “Windlasten auf
Dachern mit Dachziegeln und Dach-
steinen” mit deutlich erhohten An-
forderungen an die Befestigungen.

Auf der Rében Homepage
roeben.com finden Sie einen Profi-
Tool, mit dem Sie die Windsog-
sicherung auf der Basis der neuen
Regeln schnell und zuverlassig
berechnen kénnen. Samtliche Ein-
flussfaktoren, von der topogra-
fischen und geografischen Lage
des Gebaudes, der Gebaudehohe,
der Dachform und Dachneigung bis
zu den einzelnen Rében Dachziegel-
Modellen sind darin eingearbeitet.

Rében op het internet

Naast een compleet overzicht van
onze producten vindt u op de Rében-
pagina’s roeben.com praktische tips
en tricks voor de juiste omgang met
pannen en alles wat daarbij hoort. De
pagina’s worden voortdurend geactu-
aliseerd en uitgebreid. Dat betekent
dat een bezoek van tijd tot tijd altijd
weer nieuwe \HZ\(hT&‘H In nieuwe pro-
ducten en diensten verschaft

Online berekening voor veranke-
ring van Rében dakpannen.

Sinds 1 maart 2011 gelden er
nieuwe vakregels, windbelasting op
daken met dakpannen en leien, met
beduidende hogere eisen betreft de
verankering

Op de homepage roeben.com
vind u een download waarmee

u de verankering op basis van de
nieuwe regels snel en betrouwbaar
kunt berekenen. Verschillende
faktoren zoals topografie en geo-
grafische ligging, vorm van het
gebouw, gebouwhoogte, dakvorm,
dakhelling tot en met de verschil-
lende Rében dakpannen zij hierin
verwerkt.

Rében sur Internet

roeben.com

Allez directement sur la page Roben
roeben.com Outre |'apercu complet
du programme, les pages Roben vous
donneront des conseils et des idées
pratiques sur la maniere d'utiliser les
tuiles et sur tous les accessoires. Les
pages Internet sont actualisées et
élargies en permanence. Une petite
visite de temps a autre

vous donnera par conséquent les
toutes derniéres nouvelles sur nos
produits et prestations de service

Calcul Online de la fixation des
tuiles Rdben.

Les nouvelles directives , Forces de vent
sur les toitures recouvertes en tuiles”
sont en vigueur depuis le 1% mars
2011 avec des exigences nettement
plus élevées au niveau des fixations
Sur le site Internet roeben.com
vous trouverez un outil de pro qui
vous permet de calculer trés rapide-
ment et avec une grande fiabilité la
stabilité a la succion de vent sur la
base du nouveau reéglement. Tous les
facteurs d'influence, de la situation
topographique et géographique du
batiment, la hauteur du batiment, la
forme et la pente du toit jusqu’aux
différent modeles de tuiles Rében

y sont pris en considération

Zeichnung/Grafiek/Graphique: FOS/Altena

H 23 0



12

LIMBURG

Zubehor - Toebhoeren - Les accessoires

Hohlfalzziegel

Holle pan - Tuile creuse

- Deckldnge ca. = deklengte ca. * longueur de couverture env.:

- Mittlere Deckbreite ca. * gemiddelde dekbreedte ca. *
largeur de couverture moy. env.:

- Gesamtlange ca. * totale lengte ca. * longueur totale env.:
- Gesamtbreite ca. * totale breedte ca. - largeur totale env.:
- Stiickbedarf ca. + aantal stuks ca. * nombre de tuile env.:

- Regeldachneigung” * aanbevolen minimale dakhelling® *
pente de toit minim. recommandée*:

- Gewicht/Stiick ca. + gewicht/stuk ca. = poids unitaire env.:

- Gewicht/m? ca. * gewicht/m? ca. * poids/m? env.:

— Stiick/Palette = aantal stuks per pallet = nombre de tuiles par palette:
- Gewicht/Europalette * Gewicht/europallet * poids/europalette:

310 - 345 mm

208 mm
425 mm
270 mm
13,9 - 15,5/m*

425 mm

22° 270 mm

34kg
473-52,7 kg
60 x4 =240
841 kg

* Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden ZusatzmaBnahmen maglich. - Lagere dakhelling is bij goede voorzorgmaatregelen mogelijk.

Pente moindre possible avec les mesures d d'une

First (Kleeblatt)

Klaverblad vorst * Faitiére feuille de tréfle

Zierfirstplatten (Kleeblatt)

Siervorstplaat (klaverblad) - Fronton (feuille de tréfle)

Anfang / begin / début

E
— 5
405 mm ]
N
1L —+
255 mm
Ende / eind / fin
+
200 mm
ot
230 mm 3
E
2
N
e 255 mm

- Stiick/m ca. * st/mca. * pieces/m env.: 2,7
- Gewicht ca. * gewicht ca. * poids env.: 3,5 kg

Gratanfinger (Kleeblatt) - Hoekkeper beginvorst (klaverblad)

Début d’arrétier (feuille de tréfle)

- fiir Anfang oder Ende * begin of eind * début ou fin
- Gewicht ca. = gewicht ca. * poids env.: 1,0 kg

Walmkappe (Kleeblatt), universal - Broekstuk (klaverblad),
universeel * Jonction faitiére (feuille de tréfle), universelle

270 mm
e
370 mm
=
240 mm
200 mm

- Gewicht ca. * gewicht ca. = poids env.: 4,0 kg

- Fir » voor * pour: 10° - 60°
- Gewicht ca. * gewicht ca. * poids env.: 4,8 kg

First (konisch)
Schubvorst (konisch) - Faitiére (cénique)

425 mm

T

12 mm
255 mm

- Nutzbare Deckbreite ca. + dekbreedte ca. -
largeur de couverture env.: 205 mm

- Decklange ca. - deklengte ca. -
longueur couverture env.: 360 - 375 mm

- Gewicht ca. * gewichtca. * poids env.: 4,0 kg

Gratanfinger (konisch) - Hoekkeper beginvorst (konisch)

Début d’arrétier (conique)

310 mm

420 mm

215 mm

- Gewicht ca. = gewicht ca. * poids env.: 4,0 kg

Sargdeckel-First

Platte vorst - Faitiére platte

370 mm

205 mm

- Stiick/m ca. = st/mca. * pieces/m env.: 3
- Gewicht ca. = gewicht ca. * poids env.: 2,9 kg

Nur in rot-engobiert und anthrazit lieferbar. = Alleen in rood-engobe en antraciet leverbaar.
Seulement en teinte rouge-engobé et anthracite livrable.

Rében

Zierfirstplatten (konisch)

Siervorstplaat (konisch) * Fronton (cénique)

Anfang / begin / début

268 mm

+ Ende / eind / fin

268 mm

- fur Anfang oder Ende * begin of eind * début ou fin
- Gewicht ca. * gewicht ca. * poids env.: 1,1 kg

Walmkappe (konisch), universal * Broekstuk (konisch),

universeel - Jonction faitiére (cdnique), universelle

260 mm

- Fir » voor * pour: 10° - 60°
- Gewicht ca. * gewicht ca. * poids env.: 4,8 kg

Uberbreiter First (Sargdeckel)

Extra brede platte vorst - Faitiére extra - large

360mm

290 mm

- Stiick/m ca. = st/mca. = pieces/m env.:3
- Gewicht ca. = gewicht ca. = poids env.: 3,5 kg

Nur in rot-engobiert und anthrazit lieferbar. « Alleen in rood-engobe en antraciet leverbaar.
Seulement en teinte rouge-engobé et anthracite livrable.

13
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LIMBURG

Zubehor - Toebhoeren * Les accessoires

Pultdachziegel

Chaperonpan (haakvorst) * Tuile shed

267 mm

- Deckldnge ca. * deklengte ca. * longueur de couverture env:: 200 mm
- Gewicht ca. * gewicht ca. * poids env.: 2,7 kg
- 70° bzw. * of * ou 90°

Pultdach-Giebelortgangziegel, links

Chaperon gevelpan links - Tuile de rive shed gauche

267 mm

- Deckldnge ca. * deklengte ca. * longueur de couverture env.: 200 mm
- Gewicht ca. * gewicht ca. * poids env.: 4,0 kg
- 70° bzw. * of * ou 90°

GOZ links
Gevelpan links * Rive gauche

425 mm

270 mm

- Deckldnge ca. * deklengte ca. * longueur de couverture env.: 310 - 345 mm
- Deckbreite ca. * dekbreedte ca. * largeur de couverture env.: 270 mm
- Gewicht ca. * gewicht ca. * poids env.: 5,3 kg

Pultdachdoppelkremper

Chaperon met dubbele wel - Tuile shed double bourrelet

—+
90 mm

230 mm

270 mm

- Deckldnge ca. * deklengte ca. * longueur de couverture env.: 200 mm
- Gewicht ca. * gewicht ca. * poids env.: 3,4 kg
- 70° bzw. * of * ou90°

Pultdach-Giebelortgangziegel, rechts

Chaperon gevelpan rechts * Tuile de rive shed droite

E
E
E
230 mm
%~
267 mm

- Decklange ca. * deklengte ca. * longueur de couverture env.: 200 mm
- Gewicht ca. * gewicht ca. = poids env.: 4,0 kg
- 70° bzw. * of * ou90°

GOZ rechts
Gevelpan rechts - Rive droite

T
425 mm

270 mm

- Decklange ca. = deklengte ca. * longueur de couverture env.: 310 - 345 mm
- Deckbreite ca. * dekbreedte ca. * largeur de couverture env.: 208 mm
- Gewicht ca. * gewicht ca. = poids env.: 5,1 kg

Doppelkremper Entliifter
Ventilatiepan - Chatiére

Dubbele welpan * Tuile a double bourrelet

+— L ——
425 mm 425 mm
Ty — Ty e—
270 mm 270 mm

- Deckldnge ca. * deklengte ca. * longueur de couverture env.: 310 - 345 mm
- Deckbreite ca. * dekbreedte ca. * largeur de couverture env.: 270 mm
- Gewicht ca. = gewicht ca. = poids env.: 4,0 kg

- Entliftungs-Querschnitt ca. * doorsnede ventilatieopening ca. *
ouverture de la ventilation env.: 50 cm?
- Gewicht ca. * gewicht ca. * poids env.: 3,2 kg

Ton-Dunstrohr mit flexiblem Anschlussstutzen

PVC-Dunstrohr

Keramische dakdoorvoer met flexibele slang PVC dakdoorvoer - Tuile & douille en PVC

Tuile a douille avec attache flexible

- Optimale Ausrichtung = optimale dakhelling * optimalisation: 20° - 40°
- Gesamtgewicht ca. * totaal gewicht ca. * poids total env. 5,7 kg
- Dunstrohr Innendurchmesser ca. * diameter inwendig ca. *

diametre intérieur env.: 100 mm

(125 mm/150 mm auf Anfrage * op anvraag * sur demande)

- Gewicht ca. * gewicht ca. * poids env.: 1,3 kg

- Innendurchmesser * diameter inwendig * diamétre intérieur: 100 mm
— mit flexiblem Schlauch und Reduzierstiick = met flexibele slang =

~ avec tuyau flexible et manchon

PVC-Antennendurchlass
PVC antennepan * Passage d’antenne en PVC

Ton-Antennenziegel
Keramische antennepan * Passage d’antenne en terre cuite

- Gesamtgewicht ca. = totaal gewicht ca. = poids total env.: 3,1 kg - Gewicht ca. * gewicht ca. * poids env.: 1,3 kg
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MONZAplus
Formziegel / Hulpstukken / Tuiles de forme

Decklange ca. / Deklengte ca. / Longueur couverture app. / mm

Mittl. Deckbreite ca. / Gemiddelde dekbreedte ca. / Largeur couverture moy. app. / mm
Gesamtlange ca. / Totale lengte ca. / Longueur totale app. / mm

Gesamtbreite ca. / Totale breedte ca. / Largeur totale app. / mm

Stiickbedarf / m? ca. / Aantal stuks / m? ca. / Nombre de tuile / m” app.
Regeldachneigung* / Aanbevolen minimale dakhelling* / Pente de toit*

Gewicht / Stiick ca. / Gewicht/stuk ca. / Poids unitaire env. / kg

Gewicht/ m* ca. / Gewicht/m? ca. /Poids/m* app./kg

Stiick / Palette / Aantal stuks per pallet / Nombre de tuiles par palette

Gewicht / Europalette / Gewicht/Europallet / Poids europalette / kg

* Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden ZusatzmaBnahmen méglich.

* Lagere dakhelling is bij goede voorzorgsmaatregelen mogelijk

383 -403

263

383-40,3
240

1007

* Pente moindre possible avec les mesures appropriées d‘aménagement d’une sous-toiture.

- Decklange: ca. 383 - 403 mm
- Deckbreite: ca. 339 mm
- Gewicht: ca. 6,4kg

Gevelpan links
- Decklengte:
ca. 383 - 403mm
- Deckbreedte: ca. 339 mm
- Gewicht: ca. 6,4kg

Rive gauche

- Longueur couverture app.:
383 -403mm

- Largeur couverture app.:
339mm

- Poids: env. 6,4kg

1/2 Ziegel

- Gewicht: ca. 2,8 kg

- Mittl. Deckbreite: ca. 172 mm go4mm

464 mm

R

339 mm

—)

"

1/2 pan M
- Gewicht: ca. 2,8kg

- Gemiddelde dekbreedte: ca. 172 mm

—E——"

215 mm

1/2 Tuile

- Poids: env. 2,8 kg

- Largeur de couverture moyenne:
env. 172 mm

H 16 B

IMONZAplus Flachdac

Flachdach pan

Tuile pour toit a faible pente

GOZ rechts

- Decklange: ca. 383 - 403 mm
- Deckbreite: ca. 263 mm
- Gewicht: ca. 5,6 kg

Gevelpan rechts
- Decklengte:
ca. 383 - 403mm
- Deckbreedte: ca. 263 mm
- Gewicht: ca. 5,6 kg

Rive droite

- Longueur couverture
app.: 383 - 403 mm
Largeur couverture
app.: 263mm

Poids: env. 5,6 kg

Doppelkremper

- Decklange: ca. 383 - 403 mm
- Deckbreite: ca. 339 mm
- Gewicht: ca. 3,5kg

Dubbele welpan
- Decklengte:
ca. 383 - 403mm
- Deckbreedte: ca. 339 mm
- Gewicht: ca. 3,5kg

Tuile a double bourrelet

- Longueur couverture app.:
383 -403mm

- Largeur couverture app.:
339mm

- Poids: env. 3,5kg

R A
464 mm

304 mm

464 mm

304 mm

—

e

464 mm

S

339 mm

First (Kleeblatt)

- ca. 3,0 Stuck/m
- Gewicht: ca. 3,6 kg/Stiick

i

- Deckbreite: ca. 205mm 370mm

Klaverblad vorst

- ca. 3,0 st/m

- Gewicht: ca. 3,6 kg/st

- Dekbreedte: ca. 205mm

Faitiére feuille de tréfle

- env. 3,0 piéces/m

- Poids: env. 3,6 kg/piece

- Largeur de couverture: env. 205mm

Zierfirstplatten (Kleeblatt)

- fur Anfang/Ende
- Gewicht: ca. 1,0/1,4kg

Anfang / begin / début
Siervostplaat c
(klaverblad) 5
- Begin/eind 5l
- Gewicht: ca. 1,0/1,4kg 1 \ 4
Ssmm
252 mm
Fronton début/fin
feuille de tréfle
- Début/fin i Ende / eind / fin
- Poids: env. 1,0/1,4kg
E
~ *
a
R —
275 mm

Entlifter

- Entliftungs-Querschnitt
mit Sieb: ca. 23cm? 464 mm
- Gewicht: ca. 3,9kg

Ventilatiepan

- Doorsnede ventilatieopening
met rooster: ca. 23cm?

- Gewicht: ca. 3,9kg

Chatiere

- Trou de la ventilation criblé:
env. 23cm?

- Poids: env. 3,9kg

240 mm

/A -

e

304 mm

Gratanfanger (Kleeblatt)

Gewicht: ca. 3,4 kg

Hoekkeper beginvorst (klaverblad)
Gewicht: ca. 3,4kg

Début d’arrétier (feuille de tréfle)
Poids: env. 3,4 kg

\Walmkappe, universal

- Gewicht: ca. 4,8 kg

Broekstuk
- Gewicht: ca. 4,8 kg

Jonction faitiére
- Poids: env. 4,8 kg

- far variable Rohrquerschnitte
- Gewicht: ca. 4,2 kg

Keramische solar dakdoorvoer
- Universal diameter
- Gewicht: ca. 4,2 kg

Tuile solaire de passage
- Diametre adaptable
- Poids: env. 4,2 kg

Rc/b en

TONDACHZIEGEL

T

270 mm

L

373 mm

96 mm

240 mm

260 mm

464 mm

304 mm



MONZAplus
Formziegel / Hulpstukken / Tuiles de forme

Ton ennenziegel

- Gewicht Ziegel: ca. 4,3 kg
- Gummikappe: ca. 0,1kg
- Gesamtgewicht: ca. 4,4 kg

Keramische antennepan

- Gewicht dakpan: ca. 4,3 kg

- Gewicht rubberkap: ca. 0,1kg
- Totaal gewicht: ca. 4,4 kg

Passage d’antenne en terre cuite
- Poids tuile: env. 4,3 kg
- Calotte en caoutchouc: env. 0,1kg
- Poids total: env. 4,4 kg

Yoq

Pultdachziegel 70° bzw. 90°

- Gewicht ca. 3,5kg / Decklange: ca. 210 mm

Chaperonpan (haakvorst) 70° of 90°
- Gewicht ca. 3,5kg / Deklengte: ca. 210 mm

Tuile shed 70° ou 90°
- Poids: env. 3,5kg
- Longueur de couverture: env. 210 mm

Pultdachdoppelkremper
70° bzw. 90°

- Gewicht ca. 4,8kg
- Decklange: ca. 210 mm

Chaperon met dubbele wel / 70° of 90°
- Gewicht ca. 4,8kg
- Deklengte: ca. 210 mm

Tuile shed double bourrelet / 70° ou 90°
- Poids: env. 4,8kg
- Longueur de couverture: env. 210 mm

Ton-Dunstrohr mit flexible
Anschlussstutzen

- Durch Drehung des Rohres

der Dachneigung anpassbar
Optimale Ausrichtung von 20° bis 45°
Gewicht Ziegel: ca. 4,3kg

- Gewicht Rohr: ca. 3,0kg

- Gewicht gesamt: ca. 7,3 kg
Dunstrohr-Innen @: ca. 100mm

Keramische dakdoorvoer
met flexibele slang

- Door draaiing van de pijp op
dakhelling aan te passen

Optimale dakhelling van 20° tot 45°
- Gewicht dakpan: ca. 4,3kg

- Gewicht pijp: ca. 3,0kg

Totaal gewicht: ca. 7,3kg

- Diameter inwendig: ca. 100mm

Tuile a douille avec attache flexible

- s'adapte a la pente en tournant le mitron
- Optimalisation entre 20° et 45°

Poids tuile: env. 4,3kg

Poids roseau: env. 3,0kg

Poids total: env. 7,3kg

Diameétre intérieur: env. 100 mm

Pultdach - GOZ rechts
70° bzw. 90°

- Gewicht: ca. 4,7kg
Decklange: ca. 210 mm

Chaperon gevelpan rechts / 70° of 90°
- Gewicht ca. 4,7kg
- Deklengte: ca. 210 mm

Tuile de rive shed droite / 70° ou 90°
- Poids: env. 4,7kg
- Longueur de couverture: env. 210 mm

Pultdach - GOZ links
70° bzw. 90°

- Gewicht: ca. 5,1kg
- Decklange: ca. 210 mm

Chaperon gevelpan links / 70° of 90°
- Gewicht ca. 5,1kg
- Deklengte: ca. 210 mm

Tuile de rive shed gauche / 70° ou 90°
- Poids: env. 5,1kg
- Longueur de couverture: env. 210 mm

963
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MONZAplus

Zubehor / Toebehoren / Les accessoires

VC-Dunstrohr

- Gewicht: ca. 1,3kg
- Innendurchmesser: 100 mm
- mit flexiblem Schlauch und Reduziersttick

PVC dakdoorvoer

- Gewicht: ca. 1,3kg

- Diameter inwendig: ca. 100 mm
- met flexibele slang

Tuile & douille en PVC

- Poids: env. 1,3kg

- Diametre intérieur: 100 mm

- avec tuyau flexible et manchon

Sicherheits-Trittpfanne

- Metallguss, kunststoffversiegelt, mit
farblich angepasster Kunststoffpfanne
- Din-gerecht

Veiligheid- en trappan

- Kunststof verzegeld metaal met
kunststof pan in kleur

- Din-getest

Tuile marche pied

- Tuile en plastique avec marche-pied
métal de couleur adaptée

- suivant DIN

- komplett mit farblich angepasstem
Rost und Kunststoffpfannen inkl.
Befestigungsmaterial

- Léange: ca. 800 mm oder ca. 400 mm

- DIN-gerecht

Loopprooster

- kompleet, met in kleur aangepast
rooster en kunststoff pannen
inclusief bevestigingsmateriaal
Lengte: ca. 800mm en ca. 400 mm
- DIN-getest

Marche-pied

- complet, avec tuile en plastique
et grille couleur adaptée

- Matériel de fixation inclus

- Longueur: env. 800 mm
ov env. ca. 400mm

- suivant DIN

Rc/b en

TONDACHZIEGEL

PVC-

- Gewicht: ca. 1,3kg

tennendurchlass

PVC antennepan
- Gewicht: ca. 1,3kg

Passage d’antenne en PVC
- Poids: env. 1,3kg

/ Toebehoren /

Kunststoff-Dachfenster / Kunststof dakraam / Lucarne en PVC

Acryl-Lichtpfanne / Acryl-lichtpan / Tuile transparente en acryl
Traufenkamm / Vogelschroot / Peigne anti-oiseaux

Vogelschutzgitter (5m) / Vogelgaas (5m) / Grille anti-oiseaux (5 m)
Sicherheits-Leiterhaken / Ladderhaken / Crochet d'échelle
Sturmklammern (Zi/Al) 3x5 / 4x6 cm / Panhaken (Zi/Al) / Crochet de tuile (Zi/Al)
Alu-Firstklammern / Alu-vorsthaken / Crochet de faitiére alu
First-/Gratlattenhalter / Ruiterdrager / Support de faitage

Grat- und Firstrolle (5 m) / Ventilerende vorst- en hoekkeperrol (5m)
Sous-faitiere (5 m)

PVC-SOLAR-Tragerpfanne fiir die Aufdachmontage
PVC solar montagepan voor montage op dak
Tuile en PVC de support pour systéme solaire

Schneefangpfanne (PVC) mit Gitterstiitze

Pan met bevestiging voor sneeuwschutting (in PVC)
Tuile de support en PVC pour barriére anti-neige
Schneefanggitter (300x 20 cm)

Sneeuwschutting (300 x 20 cm)
Barriére anti-neige (300x 20 cm)

binder fiir Sct f. itter (2 Stiick pro Paket)
Verbindingsstuk voor sneeuwschutting (2 st.)
Jonction pour 2 barriéres anti-neige (2 par paquet)

Universal-PVC-Abgaskalotte, DN 100, fiir Dachneigung bis 45°
Universeel PVC rookgasdoorvoer 100 mm, dakhelling 45°
Calotte en PVC universelle DN 100, pour pente jusqu’ a 45°

Universal-PVC-Abgaskalotte, DN 125, fiir Dachneigung bis 40°
Universeel PVC rookgasdoorvoer 125 mm, dakhelling 40°
Calotte en PVC universelle DN 125, pour pente jusqu’ & 40°

Dachdeckerfarbe
Engobe
Peinture couleur de tuile



PIEMONT
Formziegel / Hulpstukken / Tuiles de forme

Decklange ca. / Deklengte ca. / Longueur couverture app. / mm 365 - 403

Mittlere Deckbreite ca. / Gemiddelde dekbreedte ca. / Largeur coverture moyenne app. / mm 245

Gesamtlange ca. / Totale lengte ca. / Longueur totale app. / mm 472
Gesamtbreite ca. / Totale breedte ca. / Largeur totale app. / mm 290
Stiickbedarf / m? ca. / Aantal stuks / m? ca. / Nombre de tuile / m” app. 10,1-11,2
Regeldachneigung* / Aanbevolen minimale dakhelling* / Pente de toit* 2°
Gewicht / Stiick ca. / Gewicht/stuk ca. / Poids unitaire env. / kg 3,97
Gewicht / m’ ca. / Gewicht/ m? ca. / Poids / m* app. / kg 40,1-445
Stiick / Palette / Aantal stuks per pallet / Nombre de tuiles par palette 240
Gewicht / Europalette / Gewicht/Europallet / Poids europalette / kg 983

* Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden ZusatzmaBnahmen moglich.
* Lagere dakhelling is bij goede voorzorgsmaatregelen mogelijk

* Pente moindre possible avec les mesures appropriées d‘aménagement d’une sous-toiture.

- Decklidnge: ca. 365 - 403 mm
- Deckbreite: ca. 335 mm

- Gewicht: ca. 5,7kg pemg—"
Gevelpan links

- decklengte: ca. 365 - 403 mm

- deckbreedte: ca. 335 mm

- gewicht: ca. 5,7kg

Rive gauche

- Longueur couverture app.: 335mm
365 - 403 mm

- Largeur couverture app.:
335mm

- poids: env. 5,7kg

1/2 Ziegel

- Gewicht: ca. 2,5kg
- Mittl. Deckbreite: ca. 125mm 472 mm

1/2 pan
- gewicht: ca. 2,5kg
- gemiddelde dekbreedte:
ca. 125mm 176 mm
1/2 Tuile
- poids: env. 2,5kg
- Largeur de couverture moyenne:
env. 125mm

20 W

Pl

EMONT Flachdachziegel
Flachdach pannen

Tuiles pour toit a faible pente

e+
472 mm
B ve—
290 mm
GOZ rechts
- Decklange: ca. 365 - 403 mm
- Deckbreite: ca. 245 mm
- icht: ca. U
Gewicht: ca. 5,3kg 72 mm
Gevelpan rechts
- decklengte: ca. 365 - 403 mm
- deckbreedte: ca. 245mm
- gewicht: ca. 5,3kg
Rive droite
T
- Longueur couverture app.: 290mm
365 - 403 mm
- Largeur couverture app.:
245 mm
- poids: env. 5,3kg
Doppelkremper
- Decklange: ca. 365 - 403 mm

- Deckbreite: ca. 335mm 472 mm
- Gewicht: ca. 4,7kg

Gevelpan links

- decklengte: ca. 365 - 403 mm
- deckbreedte: ca. 335mm

- gewicht: ca. 4,7kg

335 mm

Rive gauche

- Longueur couverture app.:
365 - 403 mm

- Largeur couverture app.:

335mm

poids: env. 4,7kg

First (Kleeblatt)

- ca. 3,0 Stuck/m
- Gewicht: ca. 3,6 kg/Stiick
- Deckbreite: ca. 205mm

Klaverblad vorst

- ca. 3,0 st/m

- gewicht: ca. 3,6 kg/st

- dekbreedte: ca. 205mm

Faitiére feuille de tréfle

- env. 3,0 pieces/m

- poids: env. 3,6 kg/piece

- largeur de couverture: env. 205mm

ierfirstplatten (Kleeblatt)

- fir Anfang/Ende
- Gewicht: ca. 1,0/1,4kg

Siervostplaat
(klaverblad)

- begin/eind

- gewicht: ca. 1,0/1,4kg

Fronton début/fin
feuille de tréfle

- début/fin

- poids: env. 1,0/1,4kg

Entlufter

- Entliftungs-Querschnitt
mit Sieb: ca. 23cm?
- Gewicht: ca. 4,5kg

Ventilatiepan

- doorsnede ventilatieopening
met rooster: ca. 23cm?

- gewicht: ca. 4,5kg

Chatiere

- trou de la ventilation criblé:
env. 23cm?

- poids: env. 4,5kg

_—

220 mm

227 mm

370 mm

240 mm

Anfang / begin / début

%

252mm

Ende /eind / fin

¥

275 mm

472 mm

290 mm

Rc/b en

TONDACHZIEGEL

atanfanger (Kleeblatt)

Gewicht: ca. 3,4 kg ﬂ—'—z 5
70 mm
Hoekkeper beginvorst (klaverblad)
gewicht: ca. 3,4kg
Début d’arrétier (feuille de tréfle) 373mm
poids: env. 3,4kg
£
£
240 mm

Walmkappe, universal

- Gewicht: ca. 4,8 kg

Broekstuk
- gewicht: ca. 4,8 kg

Jonction faitiére
- poids: env. 4,8 kg 260 mm



PIEMONT
Formziegel / Hulpstukken / Tuiles de forme

on-Antennenziegel

- Gewicht Ziegel: ca. 4,1kg
- Gummikappe: ca. 0,1kg
- Gesamtgewicht: ca. 4,2kg

Keramische antennepan

- gewicht dakpan: ca. 4,1kg

- gewicht rubberkap: ca. 0,1kg
- totaal gewicht: ca. 4,2kg

Passage d’antenne en terre cuite
- poids tuile: env. 4,1kg

- calotte en caoutchouc: env. 0,1kg
- total: env. 4,2kg

L

Ton-Dunstrohr mit flexiblem
Anschlussstutzen

- Durch Drehung des Rohres
der Dachneigung anpassbar
- Optimale Ausrichtung von 20° bis 45°
- Gewicht Ziegel: ca. 4,1kg
- Gewicht Rohr: ca. 3,0kg
- Gewicht gesamt: ca. 7,1kg
- Dunstrohr-Innen @: ca. 100mm

Keramische dakdoorvoer
met flexibele slang

- door draaiing van de pijp op
dakhelling aan te passen

optimale dakhelling van 20° tot 45°
- gewicht dakpan: ca. 4,1kg

- eewicht pijp: ca. 3,0kg

totaal gewicht: ca. 7,1kg

diameter inwendig: ca. 100mm

Tuile & douille avec attache flexible

- s'adapte a la pente en tournant le mitron
- optimalisation entre 20° et 45°

poids tuile: env. 4,1kg

- roseau: env. 3,0kg

total: env. 7,1kg

diamétre intérieur: env. 100 mm

£
™,
"

PIEMONT
Zubehor / Toebehoren / Les accessoires

PVC-Dunstrohr

- Gewicht: ca. 1,3kg
- Innendurchmesser: 100 mm
- mit flexiblem Schlauch und Reduzierstiick

PVC dakdoorvoer

- gewicht: ca. 1,3kg

- diameter inwendig: ca. 100mm
- met flexibele slang

Tuile & douille en PVC

- poids: env. 1,3kg

- diametre intérieur: 100 mm

- avec tuyau flexible et manchon

icherheits-Trittpfanne

- Metallguss, kunststoffversiegelt, mit
farblich angepasster Kunststoffpfanne
- Din-gerecht

Veiligheid- en trappan

- kunststof verzegeld metaal met
kunststof pan in kleur

- Din-getest

Tuile marche pied

- tuile en plastique avec marche-pied
métal de couleur adaptée

- suivant DIN

- komplett mit farblich angepasstern Marche pied

Rc/b en

TONDACHZIEGEL

PVC-Antennen lass

- Gewicht: ca. 1,3kg

PVC antennepan
- gewicht: ca. 1,3kg

Passage d'antenne en PVC
- poids: env. 1,3kg

/ Toebehoren /

Kunststoff-Dachfenster / Kunststof dakraam / Lucarne en PVC

Acryl-Lichtpfanne / Acryl-lichtpan / Tuile transparente en acryl

Traufenkamm / Vogelschroot / Peigne anti-oiseaux

Vogelschutzgitter (5m) / Vogelgaas (5m) / Grille anti-oiseaux (5 m)

Sicherheits-Leiterhaken / Ladderhaken / Crochet d'échelle

Sturmklammern (Zi/Al) 3x5 / 4x6 cm / Panhaken (Zi/Al) / Crochet de tuile (ZVAl)

Alu-Firstklammern / Alu-vorsthaken / Crochet de faitiere alu

First-/Gratlattenhalter / Ruiterdrager / Support de faitage

Grat- und Firstrolle (5 m) / Ventilerende vorst- en hoekkeperrol (5m) / Sous-faitiere (5m)

PVC-SOLAR-Tragerpfanne fiir die Aufdachmontage

PVC solar montagepan voor montage op dak / Tuile en PVC de support pour systeme solaire

Ton-SOLAR-Durct iegel fiir

DN 50/70mm Keramische

solar dakdoorvoer diameter 50/70mm / Tuile de passage pour tuyaux de diamétre 50/70

mm

Schneefangpf: (PVC) mit Git

Pan met bevestiging voor sneeuwschutting (in PVC) / Tuile de support en PVC pour barriere

anti-neige

Schneefanggitter (300 x 20 cm)
Sneeuwschutting (300 x 20 cm) / Barriere anti-neige (300x 20 cm)

Verbinder fir Schneefanggitter (2 Stiick pro Paket)

Verbindingsstuk voor sneeuwschutting (2 st.) / Jonction pour 2 barriéres anti-neige (2 par

N paquet)
Rost und Kunststoffpfannen inkl. - complet, avec tuile en plastique
Ini I baackal - - .

Befestigungsmaterial et grille couleur adaptée L " PVC-A DN 100, fiir Dac . bis 45°
- Lange: ca. 800 mm oder ca. 400 mm - matériel de fixation inclus Universeel PVC rookgasdoorvoer 100 mm, dakhelling 45°
- DIN-gerecht - longueur: env. 800 mm Calotte en PVC universelle DN 100, pour pente jusqu’ & 45°

ov env. ca. 400mm Uni I-PVC-Abgaskal DN 125, fiir Dachnei bis 40°

Loopprooster - suivant DIN Universeel PVC rookgasdoorvoer 125 mm, dakhelling 40°

- kompleet, met in kleur aangepast
rooster en kunststoff pannen

- inclusief bevestigingsmateriaal

- lengte: ca. 800mm en ca. 400mm

- DIN-getest

Calotte en PVC universelle DN 125, pour pente jusqu’ & 40°
Dachdeckerfarbe / Engobe / Peinture couleur de tuile

Pultdachziegel 70° oder 90°
chaperon pan (haakvorst) 70° of 90°
Tuile shed 70° ou 90°

Pultdach - GOZ rechts und links 70° oder 90°
AR 1 Chaperon gevelpan recht en links 70° of 90°

'.;\ 'y :“h‘: Tuiles de rive gauche et droite 70° ou 90°
.
N

Pultdachdoppelkremper 70° oder 90°
Chaperon met dubbele wel 70° of 90°
Tuiles shed double bourrelet 70° ou 90°

220 23 0



RHEINLAND
Formziegel / Hulpstukken / Tuiles de forme

Decklange ca. / deklengte ca. / Longueur couverture app. / mm 270-350
mit GOZ / met gevelpannen / avec tuiles de rive / ca. mm 335 - 350

Mittl. Deckbreite ca. / Gemiddelde dekbreedte ca. / Largeur couverture moy. app. / mm 200

Gesamtlange ca. / Totale lengte ca. / Longueur totale app. / mm 420
Gesamtbreite ca. / Totale breedte ca. / Largeur totale app. / mm 245
Stiickbedarf m? ca. / Aantal stuks m? ca. / Nombre de tuile m? app. 14,3-185
mit GOZ / met gevelpannen / avec tuiles de rive 14,3-14,9
Regeldachneigung* / Aanbevolen minimale dakhelling* / Pente de toit* 25
Gewicht / Stiick ca. / Gewicht / stuk ca. / Poids unitaire,env. / kg 3,30
Gewicht m? ca. / Gewicht m? ca. / Poids m? app. / kg 47,2-61,1
Stick / Palette / Aantal stuks per pallet / Nombre de tuiles par palette 300
Gewicht / Europalette / Gewicht/Europallet / Poids europalette / kg 1015

* Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden ZusatzmaBnahmen méglich.
* Lagere dakhelling is bij goede voorzorgsmaatregelen mogelijk.

* Pente moindre possible avec les mesures appropriées d'aménagement d’une sous-toiture.

GOZ links E\Lj;'-:*‘r\)

- Gewicht: ca. 4,4 kg |
- Deckldnge: 335 - 350 mm
- Deckbreite: ca. 245 mm

Gevelpan links

- gewicht: ca. 4,4 kg

- deklengte: 335 - 350 mm
- dekbreedte: ca. 245 mm

Rive gauche
- poids: env. 4,4kg 245 mm
- Longeur de couverture:
335-350 mm
- largeur de couverture:
env. 245 mm

RHEINLAND Reformziegel

Reformpan

Tuile rhénane

e —
e+
245 mm

GOZ rec

S =

- Gewicht: ca. 4,2 kg
- Deckldnge: 335 - 350 mm
- Deckbreite: ca. 200 mm 420 mm

Gevelpan rechts

- gewicht: ca. 4,2 kg

- deklengte: 335 - 350 mm
- dekbreedte: ca. 200 mm

Rive droite

- poids: env. 4,2 kg

- Longeur de couverture:
335 -350 mm

- largeur de couverture:
env. 200 mm

1/2 Ziegel

- Gewicht: ca. 2,2kg
- Mittl. Deckbreite: ca. 100 mm

1/2 pan @W

TONDACHZIEGEL

‘

- Entliftungs-Querschnitt
ca. 19 cm?, mit Tonzahnen 420 mm
gegen Vogeleinflug
Gewicht: ca. 3,3kg

- gewicht: ca. 2,2kg =

- gemiddelde dekbreedte: t 145 mm t
ca. 100mm

1/2 Tuile

- poids: env. 2,2kg
- Largeur de couverture moyenne:
env. 100 mm

Doppelkremper

- Gewicht: ca. 3,3kg
- Decklange: 335 - 350 mm
- Deckbreite: ca. 245 mm

Dubbele welpan

- gewicht: ca. 3,3kg
- deklengte: 335 - 350 mm 245 mm
- dekbreedte: ca. 245 mm

Tuile a double bourrelet

- poids: env. 3,3kg

- Longeur de couverture:
335 -350 mm

- largeur de couverture:
env. 245 mm

Zierfirstplatten (Kleeblatt)

- fur Anfang und Ende
- Gewicht: ca. Tkg

Anfang / begin / début
Siervorstplaat E
(klaverblad) S
- begin en eind ~ \ V4
- gewicht: ca. 1kg +
255 mm

Fronton début/fin
feuille de tréfle
- début et fin Ende / eind / fin
- poids: env. 1kg +

&

£

°

N

255mm

- doorsnede ventilatieopening 245 mm

ca. 19cm?
gewicht: ca. 3,3kg

Chatiére

- Ouverture de la ventilation:
env. 19 cm?

- poids: env. 3,3kg

First (Kleeblatt)

- ca. 3 Stuck/m
- Gewicht: ca. 3,5 kg/Stuck
- Deckbreite: ca. 200 mm

Klaverblad vorst

- ca 3st/m

- gewicht: ca. 3,5 kg/st

- dekbreedte: ca. 200 mm

Faitiére feuille de tréfle

- env. 3 piéces/m

- poids: env. 3,5 kg/piece

- largeur de couverture: env. 200
mm

230 mm



RHEINLAND
Formziegel / Hulpstukken / Tuiles de forme

Walmkappe (Kleeblatt), universal

- Fr 10° - 60°
- Gewicht: ca. 4,8 kg

Broekstuk (Klaverblad), universeel
- voor 10° - 60°
- gewicht: ca. 4,8 kg

Jonction faitiére (Feuille de tréfle), universelle
- Pour 10° - 60°
- Poids: env. 4,8 kg

240 mm

Sargdeckel-First m

- Gewicht: ca. 2,9 kg

- ca. 3 Stuck/m 370mm

- Deckbreite: ca. 205 mm

- nur in naturrot und ) //—\\\
altfarben lieferbar Y \

205 mm
Platte vorst

- gewicht: ca. 2,9 kg

- ca 3stm

- dekbreedte: ca. 205 mm

- alleen in naturrood en
oud zwart leverbaar

Faitiére platte
- Poids: env. 2,9 kg
- env: 3 piecs/m
- largueur de coverture: env: 205 mm
- seulement en teinte vieillie et
rouge naturel livrable

Gr

Gewicht: ca. 4,0 kg

ger (Kleeblatt)

Début d'arrétier (feuille de tréfle)

Uberbreiter First (Sargdeckel)

g
gewicht: ca. 4,0kg

poids: env. 4,0 kg

ca. 3 Stck/m

Gewicht: 3,5 kg
Deckbreite: ca. 290mm
nur in naturrot und
altfarben lieferbar

Extra brede platte vorst

ca. 3 stm

gewicht: ca. 3,5 kg
dekbreedte: ca. 290 mm
alleen in natuurrood en
oud zwart leverbaar

Faitiére extra - large

env. 3 piéces/m

poids: env. 3,5 kg

largeur de couverture moyenne:
env. 290 mm

seulement en teinte vieillie et
rouge naturel livrable

270 mm

200 mm

RHEINLAND

Formziegel / Hulpstukken / Tuiles de forme

Antennenziegel

- Gewicht Ziegel: ca. 3,0 kg
- Gummikappe: ca. 0,1kg
- Gesamtgewicht: ca. 3,1kg

Keramische antennepan

- gewicht dakpan: ca. 3,0 kg

- gewicht rubberkap: ca. 0,1kg
- totaal gewicht: ca. 3,1kg

Passage d’antenne

en terre cuite

- poids tuile: env.
3,0kg

calotte en caoutchouc:
env. 0,1kg

- total: env. 3,1kg

Dunstrohr
mit flexiblem Anschlussstutzen

- Durch Drehung des Rohres

der Dachneigung anpassbar

Optimale Ausrichtung von 20° bis 40°
Gewicht Ziegel: ca. 3,0 kg

Gewicht Rohr: ca. 2,7 kg

- Gewicht gesamt: ca. 5,7 kg

- Dunstrohr-Innen @: ca. 100mm

Keramische dakdoorvoer
met flexibele slang

- door draaiing van de pijp op
dakhelling aan te passen

optimale dakhelling van 20° tot 40°
gewicht dakpan: ca. 3,0kg
eewicht pijp: ca. 2,7 kg

- totaal gewicht: ca. 5,7 kg

- diameter inwendig: ca. 100 mm

Tuile & douille avec attache flexible

- s'adapte a la pente en tournant le mitron
- optimalisation entre 20° et 40°

- poids tuile: env. 3,0 kg

- roseau: env. 2,7 kg

- total: env. 5,7 kg

diametre intérieur: env. 100 mm

RHEINLAND
Zubehor / Toebehoren / Les accessoires

PVC-Antennendurchlass

- Gewicht: ca. 1,3kg

PVC antennepan
- gewicht: ca. 1,3kg

Passage d’'antenne en PVC
- poids: env. 1,3kg

PVC-Dunstrohr

- Gewicht: ca. 1,3kg
- Innendurchmesser: 100 mm
- mit flexiblem Schlauch und Reduzierstiick

PVC dakdoorvoer

- gewicht: ca. 1,3kg

- diameter inwendig: ca. 100mm
- met flexibele slang

Tuile a douille en PVC

- poids: env. 1,3kg

- diamétre intérieur: 100mm

- avec tuyau flexible et manchon

PVC-Solar-Durchgangspfanne

- Gewicht: ca. 1,0 kg
- far Rohrquerschnitte DN 30/50/70

PVC solar dakdoorvoer
- diameter DN 30/50/70
- gewicht: ca. 1,0 kg

Tuile solaire de passage en PVC
- diametre DN 30/50/70
- poids: env. 1,0 kg



RHEINLAND
Zubehor / Toebehoren / Les accessoires

Sicherheits-Trittpfanne Weiteres Zubeh

- Metallguss, kunststoffversiegelt, mit
farblich angepasster Kunststoffpfanne
- Din-gerecht

/ Toebehoren / Autres accessoires

Pultdachziegel*
Chaperon pan (Haakvorst)* / Tuile shed*

Pultdach-Giebelortgang links/rechts *

Veiligheid en trappan Chaperon gevelpan links/rechts* / Tuile de rive shed gauche/droite *

- kunststof verzegeld metaal met
kunststof pan in kleur

X Pultdach-Doppelkremper *
- Din-getest

Chaperon met dubbele wel* / Tuile shed double bourrelet*

Tuile marche - pied

- tuile en plastique avec marche-pied
métal de couleur adaptée

- suivant DIN

Acryl-Lichtpfanne / Acryl-lichtpan / Tuile transparente en acryl
Traufenkamm / Vogelschroot / Peigne anti-oiseaux
Vogelschutzgitter (5m) / Vogelgaas (5m) / Grille anti-oiseaux (5m)

Sicherheits-Leiterhaken / Ladderhaken / Crochet d'échelle

Sturmklammern (Zi/Al) / Panhaken (Zi/Al) / Crochet de tuile (Zi/Al)

Alu-Firstklammern / Alu-vorsthaken / Crochet de faitiere alu

Standrost First-/Gratlattenhalter / Ruiterdrager / Support de faitage

- komplett mit farblich angepasstem

Rost und Kunststoffpfannen inkl. Grat- und Firstrolle (5 m) / Ventilerende vorst- en hoekkeperrol (5m)

Sous-faitiere (5 m)

Befestigungsmaterial
- Lange: ca. 800 mm oder ca. 400 mm .
- DIN-gerecht Grat- und Firstrolle Kupfer (5 m)
Ventilerende vorst- en hoekkeperrol koper (5 m) / Sous-faitiére cuivre (5 m)
Loopprooster

PVC-Solar-Tragerpfanne fir die Aufdachmontage
PVC solar montagepan voor montage op dak
Tuile en PVC de support pour systéme solaire

- kompleet, met in kleur aange-
past rooster en kunststof pannen

- inclusief bevestigingsmateriaal

- lengte: ca. 800 mm en ca. 400 mm

- DIN-getest Universal-PVC-Abgaskalotte, DN 100, fiir Dachneigung bis 45°

Universeel PVC rookgasdoorvoer 100 mm, dakhelling 45°

Marche-pied Calotte en PVC universelle DN 100, pour pente jusqu’ a 45°

- complet, avec tuile en plastique et
grille couleur adaptée
- matériel de fixation inclus
longueur: env. 800 mm ou env. 400 mm
suivant DIN

Universal-PVC-Abgaskalotte, DN 125, fiir Dachneigung bis 40°
Universeel PVC rookgasdoorvoer 125 mm, dakhelling 40°
Calotte en PVC universelle DN 125, pour pente jusqu’ & 40°

Dachdeckerfarbe
Engobe
Peinture couleur de tuile

*Auf Anfrage / Op aanvraag / Sur demande




